· 哈尔滨工业大学信息化专项校园一卡通项目招标要求

第1章 项目基本情况
1、招标项目名称：哈尔滨工业大学校园一卡通项目（一期）
2、招标采购内容：详见采购列表
3、项目建设期：三个月（一个月建设，两个月测试上线）
4、项目联系人  姓名：王海洁  电话：86416188  E-MAIL：whj@hit.edu.cn
5、招标方式：公开招标
6、项目预算：1300万
7、合格投标人资格
7.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
7.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
7.3投标人必须是一卡通系统厂家，不接受代理商代理品牌投标。
7.4投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
8、对投标人要求
担任本次项目的项目经理必须是投标公司总/副总经理级领导（并提供在职证明），具有协调研发团队的能力；技术负责人由研发总/副总经理级领导担任。
9、开标需要提交样品清单
9.1厂家结合自己产品线对哈工大一卡通系统建设目标和功能需求做建设设计方案并逐项应答。对本项目需要开放的服务、对接需求和★号必须满足条款，应明确是否满足，并书面承诺，提供证明材料；
9.2按照招标文件要求提供液晶POS机（挂式）样机、液晶POS机（卧式）样机；
9.3 AI智能菜品识别设备；
9.4按照评分办法要求提交方案介绍和演示需要携带的样品。
10、项目质保期 三 年（验收合格之日起）
11、投标报价包含所有软件及硬件的系统集成、安装调试、质保期服务费用。投标人应书面承诺，后期增加采购清单内同类设备价格不得高于本项目投标价格。本项目不接受设备捐赠，设备投标报价不得低于设备成本价。
第2章  项目技术需求
一、项目概况
1、建设目标
哈尔滨工业大学校园一卡通项目需立足学校双一流建设，高站位谋划、高起点推进、高标准落实、高质量完成，紧密结合当前信息化发展新形势，制定合理可行的实施方案，满足学校师生在全校范围内综合消费、身份识别、信息查询、业务办理等需求，提高学校信息与资源共享程度，提升我校信息化管理水平，为智慧校园建设打下坚实基础。
通过本次“智慧校园一卡通”建设，推动我校新一轮以智慧校园为指导方向的信息化建设，从而满足师生对服务质量更好、更高的要求，以及各级部门对管理便捷化、透明化、智能化的期望。
本次项目建设，需实现以下几个目标：
· 多元支付，走遍校园
本次校园一卡通建设需在满足校园卡支付认证功能的基础上，融合移动支付和移动认证功能，全面支持校园卡、虚拟卡、人脸识别等支付方式。通过在线支付技术（即付即到账）,账户资金无需中间周转环节,提高结算效率和账户安全；学校师生可通过扫码方式进行各类费用的支付。系统可支持POS终端自主生成二维码和手机端生成二维码，可根据不同场合进行相应模式的支付。
★要求系统采用“统一账户”支付机制，以电子账户为主的账户体系，银行转账、支付宝充值、现金充值的资费直接进入校园卡电子账户，实时入账，无需写卡。基于电子账户的消费，在联机实时交易，实时扣取后台电子账户余额，所有的校园卡介质（如实体校园卡、虚拟校园卡、人脸识别等）共同消费一个账户金额，不能通过中间支付（或过渡）账户模式，统一管理财务结算、资金对账、权限管控等内容。
· 面向服务，管理便捷
本项目需要从持卡人、财务人员、运维人员、各级领导、业务部门等群体的需求出发，以信息化服务和管理为建设目标，为人、物、信息系统提供开放的、友好的、便捷的金融服务、信息服务与认证服务。
★要求整合手机端功能，显示界面可自适应，可动态适应新技术、新应用、新服务、新管理的变化需要，可利用智能手机实现在线充值（可实时到账，无需领款）、校园卡信息查询、校园卡业务办理、支付码应用、移动缴费等智能应用，提高校园信息化水平，优化校园服务质量。
校园一卡通需应用到我校教学科研、管理服务和教职工生活的各个方面，可通过一卡通平台标准接口完成与我校各类应用系统的业务整合、数据整合，实现身份识别、校内消费、校务管理和各类管理信息的查询等功能。 

▲自助业务界面支持中、英文双语模式，方便留学生及外籍教师使用（要求提供本功能界面截图）。
· 开放友好，学校自主
为实现“自我建设、自主扩展、自行优化”理念，系统必须采用开放的架构、开放的平台和开放的产品，软硬件采用分离设计，校方可自行采购硬件，充分体现系统的开放性。为学校提供规范、通用的信息标准，通过标准规范接入开放型终端设备，并利用完善的平台接口，开放的卡片密钥和卡片结构，为学校构建主动权属于自己的校园一卡通系统，确保学校对系统的自主权。
★为体现哈工大的与时俱进精神，强化科技感与时代感，同时加强一卡通管理，提升哈工大整体形象，全新一代的哈工大校园一卡通，采用符合国际发展趋势的PC（聚碳酸酯）材料，并利用激光刻蚀、再转印等尖端技术对PC卡进行表面个性化信息加工，使得卡片具备外观精美、不掉色、耐磨、耐高温、抗弯折、防篡改等特性。
    在哈工大智慧校园的业务应用层，建成针对校园一卡通涉及的各个管理与应用场景的、全新的校园一卡通应用系统。并与其他重要业务系统全面对接、深度融合。校园一卡通系统必须满足与现有综合服务门户、移动校园平台、统一身份认证平台、共享数据中心、统一通信平台、校园移动应用、统一支付缴费平台等重要系统的融入和对接，形成“以人为中心”的信息感知平台，并为今后各项业务开展大数据分析提供基础数据来源。
· 安全稳定，技术先进
在软件系统开放的同时，考虑平台系统架构的合理性与先进性，确保系统平台的高安全、高可靠、可冗余、可负载、易部署、易拓展的技术要求。
采用实时联机消费，运用与后台系统实时认证的数据交换，验证卡片信息，在线交易，可实时识别复制卡。
2、建设原则
由于校园一卡通项目涉及的设备、软件比较多，为此在项目建设中，需要坚持以下几项原则：
· 科学先进，稳定可靠
一卡通的整体设计应当充分利用现代最新技术和最可靠的成果，以便该系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。先进性与成熟性并重，在稳定可靠的前提下，应充分考虑到技术的不断发展，着眼现在，放眼未来，使系统建设与业务需求同步增长，符合我校的信息化发展需要和使用需要。
考虑到用卡（码）场所情况复杂，系统必须针对交易的每个环节提供可靠的措施，包括卡片可靠性设计、二维码可靠性设计、终端可靠性设计、布线和网络通讯可靠性设计、应用和数据库可靠性设计等全系列设计，满足系统在脱机状态下的高可靠性及在联机状态下的强实时性的要求，以及大规模并发交易情况下系统的稳定、高效和可靠性要求。
· 方便实用，可控可管
系统应充分体现我校内部管理的模式和特点，在系统设计时使用的主要技术和产品必须具有成熟、稳定、实用的特点，实用性放在首位，既要便于学校师生使用，又要便于系统管理。
一卡通系统通过数百上千个终端机具来实现管理和服务功能，其管理难度大、维护成本高，系统必须从整体架构上、从具体功能上保证降低管理难度、降低维护成本、降低人员依赖，要求一卡通相关硬件设备全部采用平台集中管理，同时采用图形化管理和监控工具，方便管理维护，出现故障能快速准确的定位出问题。
· 标准开放，扩展方便
★一卡通系统必须采用开放的架构、开放的平台、开放的产品，提供完备的文档资料和标准的接口程序，要求学校掌握密钥和算法，一卡通平台可支持不同厂家的硬件，做到软硬分离、硬件无关。系统建成后学校可自行扩展升级、自主决定采购多种品牌的终端设备，后台数据库必须同时支持Oracle或MySQL等当前主流数据库，平台兼容性好，做到平台与数据库无关。
系统在容量和功能上不仅要满足目前我校师生的需求，同时也要易于扩展以保障系统今后的扩容和升级，如：卡片结构扩展、新增收费模式、增加信息点等，平台可通过Web查询模块，实现远程快速查询。
★中标方需免费向数字化校园、图书管理系统、教务管理系统等现有或今后采购的学校第三方应用系统开放对接接口并提供相应的技术支持，保持系统拓展能力（含中标所有子系统）；
· 确保安全，传输可靠
一卡通系统涉及资金、身份等重要信息，应采用严格的分级管理技术，管理人员、查询人员分级按权限操作；采用多层体系架构，单层次出现故障，系统可继续运行较长时间；系统运行中间层次、中间环节不能保留敏感数据，以避免财务风险；一旦系统恢复正常运行，系统能够自动切换，无需人工干预；对于脱机运行的设备，系统应当提供有效措施保障师生利益。
在一卡通平台设计中，既要充分考虑信息资源的共享，更要注意信息资源的保护和隔离，系统应分别针对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括用户安全性、数据安全性、运行安全性等。要求系统对数据传输进行加密，保证数据能在各个节点之间进行安全通信，以确保数据传输的安全性，并且保证所采用的加密技术不可逆。
· 集中协调，具有前瞻
校园一卡通系统具有金融特性和实时交易的特点，要求系统保证数据传递的及时性、数据的可靠性和唯一性，便于帐目结算和数据准确。
系统管理平台的整体规划设计、各项技术性能指标以及采用的设备产品，既要充分体现时代现实性，又要充分考虑项目工程未来发展的前瞻性，为后期建设留有充分发展的余地。
二、项目需求描述
1、功能需求
（1） 一卡通基础平台
基础平台要求实现对人员身份的认证管理，黑白名单的同步、金融交易的处理统计，同时对校园卡参数设置等进行统一管理。基础平台要求采用金融在线架构设计，一卡通账户采用一个账户管理各类资金，不得通过数据交换或信息同步的方式进行资金互转。
在第三方系统对接方面必须具有良好的开放性，并且可以快速对接，符合哈尔滨工业大学智慧校园信息化建设的整体规划。具体要求如下：
1) 采用符合金融规范的通用设备；
2) 采用当前主流的编程语言；
3) 可同时支持当前主流数据库；
4) 内存数据库支持redis、ehcache、mongodb；
5) 平台支持各种协议下硬件对接，平台与硬件无关； 

6) 第三方系统可通过标准API接口对接，接口文件可视化。
系统主要功能要求如下：
1) 用户管理平台功能：对一卡通相关的各种身份信息数据进行有效的维护和管理；完成各种身份信息的有效验证，杜绝非法登录进入系统，同时对各类身份信息的相关数据进行安全防护，禁止身份信息的非法篡改。
2) 账户管理平台功能：实现校园内所有金融交易的请求，在校内各种消费场所进行实时消费的交易处理、各种方式的校园卡消费、充值、冲账等交易处理。
3) 信用管理平台功能：实现对身份的信用定义、修改、查询等操作，包括信用额度设置、信用额度调整、风险预警查询等。
4) 商户日常管理功能：实现对商户的管理、流水查询、商户转账、密码重置等。
5) 数据字典设置功能：国籍设置、民族设置、学位设置、证件设置、职位设置、押金设置、身份设置、账户类型设置、卡成本设置、小钱包设置、参数配置。
6) 信息查询功能：持卡人、商户的查询平台，完成操作流水的查询功能。
7) 缴费管理功能：缴费设置、缴费人员管理。
8) 运维管理模块：定义平台运行的数据字典、帐户类型、成本设置、部门设置、校区设置等。
9) 结账功能：日终结账管理，可自定义结账时间，结账期间所有交易可自动停止，结账后整理数据，为报表提供数据。
10) 报表管理功能：面向卡户、商户、操作员、银行转账、审计生成各类业务统计分析报表，便于帐务管理、业务分析和管理决策支持。报表总体可分为六类：财务总表、商户报表、操作员报表、审计报表、银行转帐报表和用户简单自定义报表。报表管理功能包括报表查询、打开报表、保存报表、报表页面设置、报表打印、报表自定义。可以出具日报表、月报表、阶段报表、分析报表等，便于统计、查询及输出和打印。
11) 日志管理：可查询系统内的所有操作日志和系统日志等。
（2） 一卡通支付平台
★要求一卡通支付平台具有聚合支付功能，要求与学校统一支付缴费平台对接，能根据统一支付缴费平台提供的标准化开发接口实现支付缴费业务的定制与开发，能提供标准开放式接口，用于统一支付缴费平台获取相关数据，并可以管理第三方接口、第三方业务系统，提供支付能力及对账、报表统计等功能。。
系统主要功能要求如下：
1) ▲应用接入管理模块：负责对接入的系统进行管理，包括密钥管理、接口管理、支付渠道管理等（要求提供本功能界面截图）。
2) 查询报表中心模块：交易流水、报表的查询、导出等功能。
3) 收银台管理模块：第三方业务系统可以对接收银台实现支付功能，允许的渠道包括学校开通的三方支付、银联、一卡通联机钱包。
4) 第三方账管理模块：包括支付方式汇总报表、支付方式汇总明细报表、第三方账单、第三方月账单。
5) ▲对账管理模块：可自定义日期或时间周期进行对账查询，支持按支付方式显示账户的对账状态及结果，并提供表格形式的下载文件（要求提供本功能界面截图）。
6) 支付设置模块：支持与第三方支付、银联、银行的对接，包括支付参数设置、第三方商户设置等。
7) 平台可支持向收费员或管理员推送收款信息（默认采用APP方式或微信方式）。
（3） 一卡通认证平台
★一卡通认证平台要求与学校统一身份认证平台进行对接，可通过同一套账户密码体系登录、管理多个业务系统，实现多个业务系统的统一认证与管理，方便管理人员。
系统主要功能要求如下：
1) 用户认证模块：统一使用一卡通的用户作为三方系统登录的凭证，平台提供了标准的用户认证接口，包括使用接口认证和网页认证两种方式。
2) 操作员认证模块：统一使用一卡通的操作员作为三方系统登录的凭证，平台提供了标准的操作员认证接口，包括使用接口认证和网页认证两种方式。
3) 商户认证模块：统一使用一卡通的商户作为三方系统登录的凭证，平台提供了标准的商户认证接口，包括使用接口认证和网页认证两种方式。
（4） 一卡通开放平台
1) 校园卡基础信息和业务数据向信息中心开放，提供数据库结构文档，按照学校数据交换规范推送到学校数据仓库；为满足学校数字校园应用的深入发展需要，实现信息融合，提供“校园卡”系统的软件、硬件系统接口、相关文档及对接包，如费用查询接口、项目缴费接口、充值接口、名单同步接口等。有新的对接包应及时更新并提供学校参考，并免费提供技术支持。一卡通平台提供标准的第三方接口，第三方系统通过标准接口，即可接入一卡通平台。
2) 提供数据（如：白名单）以及读卡API接口，实现对各类通道管理、门禁考勤、会议签到、门禁管理等系统的接入，支持硬件对接和软件对接两种方式。
（5） 人脸识别消费系统
可以实现人脸识别消费功能，要求人脸识别功能与学校统一生物特征系统对接。
1) 可实现刷脸点餐和自助餐功能。
2) 刷脸就餐（点餐）应用软件功能要求:
1、就餐的结算与消费，实现定额或人工计价消费；
2、身份折扣：可按不同人员或部门设置不同的折扣率；
3、消费总额折扣：当按月或年设置消费到达一定金额后的优惠折扣率；
4、多次变额：默认在同一天同一餐次内不能多次就餐， 当开启后按预设的阶梯计价消费。
5、餐次管理：可以设置不同时段开餐管理，也可人工开餐或闭餐；
6、分时就餐：按就餐者身份设置不同时间段或餐次进行就餐；
7、统计报表：按时间、按部门、餐次等条件查询消费流水，进行数据统计；
8、代人就餐：经过授权，可凭借用户名和密码替他人代为取餐；
9、带人就餐：可携带多人同时就餐，并可设置不同的扣费金额。
10、现场收银员根据就餐者选取的菜品和数量人工录入应付金额，系统根据预先设置的消费折扣规则计算出实扣金额，在确认后自动扣费；
11、扣费成功后提示扣费成功并自动返回欢迎界面。
（6） 卡务管理系统
卡务管理系统主要满足卡务中心日常的开卡、换卡、销户卡、挂失卡、解挂卡等业务，提供新卡登记、发行、老卡回收、坏卡销毁登记等精准化管理。支持卡的灵活分类、分级管理，包括教师卡、学生卡、临时卡等可以根据我校要求进行自动配置与扩展。
系统主要功能要求如下：
1)
系统采用B/S架构，方便卡务管理人员。
2)
实现持卡人对电子钱包帐户进行管理。
3)
实现校园卡用户的个别／批量开户、销户、换卡、挂失、解挂、查询、修改密码、有效期修改等操作，挂失、解挂应能立即生效。
4)
提供人员信息的导入导出方式，对人员和部门信息提供增加、录入、审核、修改等维护功能。
5)
批量注销：将符合某种条件的所有卡片在数据库中标识为注销状态；系统将拒绝该卡的使用，并发出警报以提示该卡为已注销的卡。
6)
系统中的用户进行统一管理，对持卡人、商户、收费单位的信息进行多种条件的组合查询。
7)
卡户交易明细查询：按交易日期查询统计每个持卡人的交易报表情况；查找交易数据时，可按当天、当月、跨月、跨年进行多种查询。
8)
卡状态查询：按照查询条件，查询每张卡的状态信息以及状态变化记录。
（7） 批量发卡系统
要求具备照片采集（照片以学号命名并直接上传到一卡通数据库）、卡片开户、卡面打印、卡样设计能功能，并能够自动批量完成以上作业任务。
（8） 财务结算系统
实现我校各类消费帐户的管理与维护；具有各类消费和结算明细账管理、查询、统计分析；提供持卡人圈存账单对帐，各商户销售和转账账单对帐以及财务结算、用户充值等功能。
结算服务负责完成校内各部门、商户与学校财务之间的资金结算业务，一卡通系统产生的各种交易资金汇总到数据中心后，由财务管理中心出具相应报表，并根据报表为各部门和商户提供支票或现金结算业务。
系统主要功能要求如下：
1)
财务结算系统采用B/S架构，方便财务管理人员。
2)
自助圈存和手机微信充值。
3)
银校转帐采用自动对帐方式，并提供一系列报表。
4)
各项资金往来业务统计报表，分为日、月、期、年报。
5)
对持卡人、商户、收费单位的帐目进行多种条件的组合查询。
6)
可设定任意期间对商户及收费单位的收入进行结算，提供结帐报表凭证。
7)具备账务异常报警机制；具备完善的结算程序；具有完善的黑白名单管理机制；对异常记录挂账和警示，经系统授权可完成账务平衡。
8)
商户营业状况分析。
9)
日志记录。
（9） 银校转账系统
银校转账系统实现校园一卡通系统与银行系统的对接，利用计算机网络和终端设备实现持卡人银行帐户向校园卡帐户划转，将现金存款方式转变为持卡人自助操作的银行金融卡与校园卡之间的资金转帐，减少现金流动，方便持卡人。
系统主要功能要求如下：
1) 具备圈存、查询、挂失、解挂、修改密码等功能。
2) 自助缴费，包括网费、电费、考试费、报名费等的代缴。
3) 圈存系统的软硬件系统和数据管理达到国家规定的金融级安全标准，符合银行业务流程和规范。
4) 为满足不同持卡人要求，系统应具有自助圈存和自动圈存两种转账方式；
5) 处于安全考虑，普通用户电子钱包应具备最高圈存额度。
6) 支持银行卡账户余额查询。
7) 支持校园卡账户余额查询。
8) 对圈存异常有相关处理机制。
9) 实现银行间的自动对账和自动入账业务，支持圈存流水查询与统计。
10) 交易快捷，界面直观友好，操作简便。
（10） 综合消费系统
本系统实现对校园内食堂、超市、商户等场所使用的pos机进行统一管理。持卡人可通过校园卡在pos机上实现快速支付交易，要求系统可同时支持实体卡和虚拟卡应用。具体应用包括食堂餐饮、超市购物等各种费用的收取和结算。
系统主要功能要求如下：
1)
系统支持校园卡刷卡支付和手机虚拟卡扫码支付。
2)
所有POS机均支持联机、脱机交易使用功能。
3)
网络正常情况下，系统黑白名单等信息能够及时下发。
4)
支持实时同步信息，可根据身份设定消费范围。
5)
支持多种消费方式，支持价格定制，支持单项最高限额（单日和单次）。
6)
支持日、月、年、某一时段的报表处理，支持查询各食堂当餐、当天的收入情况，支持查询消费者当天、每月、每年的消费情况，支持查询就餐人数、时区分布情况。
7)
设备能够适应学校食堂潮湿、油腻的环境。
8)
收费POS机需采用TCP/IP专网接入，要求持续供电，断电保护时间在2小时以上。
9)收费POS机具有脱网工作能力，网络恢复后能保证最新数据的一致性；有较大存储容量，黑、白名单处理策略先进合理，能满足学校实际需求。
10)支持对POS机餐次、营业分组、消费系数等营业参数的设置。
11)支持实时同步黑、白名单，下传到POS机。
12)收费POS机应用程序可在线升级，维护升级简便。
（11） 浴室节水管理系统
浴室节水管理系统实现学校内部浴室节水的基本管理，实现持卡人在校内淋浴的用水收费；计费方式可设置为计时，其中费率可灵活设置；洗浴部分设备要求采用安全电压，集中供电、统一管理；要求投标厂家出具对洗浴流水优化的解决方案，并提供详细设计方案。
系统主要功能要求如下：
1) 浴室洗浴的费率可灵活设置。▲可实现洗浴设备的集中管控，提高数据传输的及时性，方便管理。
2) ★要求学生能够通过校园卡APP可实时查看浴室洗浴的空闲情况，可实现预约无卡消费功能，可提前做到人员分流功能。
3) 要求系统能够一次性统计出洗浴人次数据，为管理人员提供更精准的报表服务。
4) ▲要求整个系统的设备易维护、易管理、易使用，并提供详细解决方案。
5) 系统账户容量：50万；
6) 系统软件支持控水网关数量：128台；
7) 可实现对公寓、开水房等的最多32种用水形式进行控制；
8) 系统所辖控水器可采用计时、计量、计次等多种计费方式；
9) 采用B/S模式设计，统一部署，易于系统维护和操作；
10) 系统采用统一的权限设计管理，多角色操作设计，增加用户操作体验度；
11) 补助钱包补助方式支持日补、月补、一次性临时补助，补助钱包累续方式为清零、累计两种方式；
12) 补助钱包发放方式支持按照身份自动日补或月补或按账户一次性临时发放补助；
13) 实时与控水网关同步系统账户信息，接收交易流水；
14) 提供监测平台，方便对接设备监控；
15) 支持控水网关、控水器设备在线升级，可对系统所辖设备运行状态实时跟踪监测；
16) 支持系统营业采用多个营业时间表管理，对不同营业分组个性化设置；
17) 在大一卡通联网模式下支持系统营业，采用多商户设置管理；
18) 系统支持免费交易，对免费交易使用情况也可统计分析；
19) 提供实用工具，可对控水器设备运行模式统一设置，减少系统维护的工作量；
20) 在线交易机制下支持预约+扫码功能，手机端扫描控水器二维码消费，手机端预约用水在控水器输入预约码消费；
21) 系统支持按照不同身份设置营业水价。
（12） 触摸屏查询系统
通过触摸屏查询设备，可以进行校园卡挂失、修改校园卡查询密码和消费密码、修改校园卡消费限额（单次、累计）、查询校园卡余额、查询交易流水、遗失卡招领等操作，可根据学校新增系统需要在自助设备上添加相应的功能。
系统主要功能要求如下：
1)
卡余额查询。
2)
卡基本信息查询。
3)
校园卡挂失。
4)
查询转账流水。
5)
修改密码。
6)
修改限额（单次、累计）。
6) 遗失卡招领。
7) 校园卡流水信息查询。
8) 银行卡与一卡通绑定。
9) 查询转账流水。
10) 查询银行卡余额。
（13） 自助补卡系统
持卡人通过自助补卡机实现自助挂失、自助补卡、信息查询、设备监控等功能，同时系统可以自动收取校园卡工本费。
系统主要功能要求如下：
1)
系统需采用B/S架构，方便管理人员维护。
2)
友好的人机交互界面设计，操作简便。
3)
提供无人值守、7×24小时不间断服务。
4)
可完成自助挂失、自助补卡等服务功能。
5)
可拓展实现二代身份证读卡。
6)
有完善、合理的工本费收费方式，要求可支持银行卡支付、移动支付等
方式支付补卡成本。
7)
要求补卡成功后，后台账户余额能实时到账，无需领取，方便使用。
8)
支持身份认证、照片打印一站式完成。
9)
支持卡片计数，无卡报警。
（14） 现金充值系统
用户通过自助现金充值终端，可自助完成向校园一卡通的现金充值，实现无人值守的24小时现金充值服务。可办理现金充值与查询业务，现金充值可打印充值凭据。
系统主要功能要求如下：
1) 可查询充值金额及充值信息等。
2) 凭密码对校园卡进行挂失和解挂。
3) 识别币种要求：50元、100元。
4) 安全存钞箱可存纸币张数≥1000张（与纸币新旧程度有关），支持新版人民币。
5) 纸币鉴别率≥96%。
6) 操作拍照：当点击放钞结束按钮时，机身摄像头可拍摄操作人员的影像防止纠纷。
7) 交易异常时（如学生缴纳了现金，但充值交易没有成功），终端也可为用户打印凭据，凭据上的交易信息可为排查故障，解决问题提供依据。
8) 在取安全存钞箱中现金时，可打印现金对账单，便于与存钞箱里的现金对账。
9) 采用金融安全处理器为核心器件的加密卡，存储密钥等信息。
10) 采用DES混合算法，具有有效的卡片密钥管理机制。
11) 金属数字加密键盘，密钥，程序及敏感数据拆封自毁。
12) 友好的人机交互界面设计，操作简便。
13) 提供无人值守、7×24小时不间断服务。
14) 支持凭条打印，配备高速热敏打印机，实现自动切纸。
（15） 运维监控系统
要求实现对一卡通系统中各个终端机具、各类服务器及部署的软件服务进行有效的状态监控，从而提供系统的可管理性、可维护性。
系统主要功能要求如下：
1)
负责监控应用服务器、流水采集工作站、应用工作站、自助设备、终端设备、圈存机等运行状况；同时预留第三方系统或设备监控接口。
2)
全方位监控终端状态、异常流水、数据库状态等。 
3)
可对单个终端设备进行远程控制，可定位故障点，对异常情况及时预警并主动通知。
4)
可以以校园地图形式，按楼宇分布监控一卡通系统的每个终端设备、应用服务的工作情况。
5)
可以将一卡通设备运行情况集中投放到卡务中心大屏幕上，管理人员直观获知一卡通系统运行状况。
6)
支持数据监控与数据统计，可对学生消费情况、大额消费等进行监控和统计。 
7)
支持短信、邮件和声光报警，及时将故障信息发给维护人员。
8)
支持按照时间段查询和统计设备运行情况，协助管理员定位故障。
★支持自定义常用功能按钮，登录首页时可通过图表显示当日主要统计数据，如当日持卡人总数、当前消费总额、各食堂就餐人数统计、自助设备运行情况、换卡数量等，可查询当前账户历史操作记录。（要求提供本功能界面截图）
（16） 移动服务平台
通过学校微信公众号和手机APP两种途径，实现持卡人在手机端完成校园卡账户与银行卡账号绑定、账户充值、账户消费、账户流水查询、挂失、缴费及其他常用功能。
系统主要功能要求如下：
1) ▲支持以H5形式将移动端功能嵌入到学校APP中；
2) ▲支持以H5形式将一卡通功能嵌入到学校微信企业号中，并与现有移动平台对接；
3) 证件号绑定：输入相关的证件号、卡密码等信息后，实现校园卡的手机自助绑定；
4) 用户中心：实现展示绑定的一卡通姓名、证件号、余额、账户状态以及最近一周的消费流水等信息；
5) 我的账户：实现展示绑定的一卡通姓名、证件号、余额、账户状态、有效日期、最近交易日期等相关的信息；
6) 查询流水：按照时间段进行查询，可以指定流水的类型，如消费、充值、补助等流水类型；
7) 卡片挂失：在校园卡丢失后，可以第一时间通过手机对校园卡进行挂失；
8) ▲查询遗失卡：可以输入证件号进行查询相关的遗失卡信息，以及捡到别人的卡片进行遗失卡信息发布，便于失卡人查找（要求提供本功能界面截图）。；
9) ★校园卡充值：可以通过微信支付对校园卡进行充值，要求充值金额直接进入校园卡后台账户，无需领款。

10) ★付款码：通过展示手机付款码，使用联机钱包余额进行扫码消费（要求提供本功能界面截图）；
11) ▲网络缴费：通过手机端可以获取上网账号余额、上网账号状态，并使用微信或APP缴纳网费；
12) ▲电控缴费：通过手机端可以获取楼栋、楼层、房间、剩余电量等信息，并使用微信或APP缴纳电费；
13) ▲消息设置：用户手机端可以自由设定是否接收一卡通平台推送的消费、充值等交易消息（要求提供本功能界面截图）。
（17） 门禁管理系统
门禁管理系统实现校内门禁类产品的统一管理，并可按照学校统一标准接入校级物联网平台。包括终端设备接入管理、参数下发、名单授权、设备监控及门禁流水记录查询。要求根据我校不同场景提供刷卡、人脸等多种人员识别方式，实现统一接入管理。
系统主要功能要求如下：
1) 分组管理：支持上级管理员根据需要创建下级职员，并将已有的部门和区域管理权限授予下级职员；
2) 授权管理：系统支持设置指定部门或人员组在对应区域或门禁组的通行权限，在人员或门禁信息发生变化后自动添加或删除授权信息，实现门禁授权信息的自动管理，降低管理难度；
3) 区域统一管理：支持创建真实或虚拟区域，设备对应到区域，区域进行统一设备维护授权。区域设置支持园区、楼栋、单元、楼层、房间等多种类型；
4) 授权时间灵活设置：在授权名单中支持增加明确的授权有效时间，到期自动生效，过期自动失效。并支持按星期周期授权；
5) 系统监控：支持图形化的门禁开关状态、异常报警信息监控，同时支持远程开门、实时视频查看等功能，提供集中化的门禁系统监控；
6) 信息查询：系统支持记录授权信息的全部变化历史，有效监督各管理员的授权操作；
7) 人脸识别功能：支持人脸识别设备的管理及授权，实现人脸认证；
8) 匪警联动/校方联动：提供硬件联动接口，在联动节点报警后，门禁自动关闭，不允许普通用户出入；
9) 宿管联动：支持与第三方宿管对接，实现宿管系统的入住、调宿后门禁权限联动。
10) ▲门禁地图：支持导入区域地图并标识设备位置，支持可视化查看设备状态等信息。
11) ★开放接口：支持更新并发布门禁系统接口和门禁设备接口。
（18） 食堂精细化点餐及评价功能
▲针对食堂窗口消费的每一个菜品精细化管理，记录每个菜品消费数量，支持学生点餐结束后对菜品进行评价。食堂菜品消费明细数据，消费流水不止上传菜品的金额还要上传每个菜品的自身信息，提供给食堂管理部门和学生管理部门，做菜品配置安排和学生生活行为分析的依据。
（19） 补助发放系统
▲补助发放系统可设定补助类型，选择发放对象，补助对象可细化到个人，可导入财务处或学工处提供的补助清单。
要求补助可直接发放到补助对象的后台账户，实时到账、无需领取、即发即到，方便学校师生。
（20） 大数据分析系统
建设一套优秀的数据分析工具，具备强大的数据收集能力、清洗能力和展示能力；为我校在学生、老师生活方面提供行为分析，优化管理方式，提升服务水平；在餐饮经营和终端使用方面提供精细化管理服务，提高服务质量并降低投入成本；在学生安全、精准扶贫、学生轨迹等管理方面，提供数据分析和预测，让管理更便捷、更精准；提供学生画像功能，勾画“千人千面”，让学校真正了解学生，提供个性化精准服务；以图形化模式展示数据趋势与价值，为管理部门提供有价值的分析与服务，为领导决策提供依据。
系统整体要求：
1) 采用J2EE标准开发，系统采用B/S架构；
2) 支持Unix、Linux、Windows等操作系统；
3) 采用Java/Ruby/Python/R等面向对象程序设计语言；
4) 数据库支持：关系型数据库:Mysql、Oracle；非关系型数据库：Mongodb、Redis、Hbase；
5) 采用基于Hadoop的分布并行架构，支持弹性集群扩展。同时支持Spark、Hive、Sqoop、Flume、Kafka等生态组件工具；
6) 可视化输出：采用Echart、D3.js可视化输出方案，需严格遵序web标准；支持多种可视化形式相结合的方式进行可视化输出，例如：饼图、柱状图、折线图、散点图、地图等；
7) 展示的数据分析结果要同时支持PC、PAD和手机终端。
具体功能包含但不限于以下内容：
1) 当前（当日）系统实时运行状况总览：充值总额、消费总额、认证人次、异常账户预警、异常终端预警等；
2) 用户分析：年级分布、年龄分布、民族分布、政治面貌分布、生源分布等；
3) 用户习惯分析：充值方式、单次充值金额区间、充值高峰期；挂失方式、查询方式等；
4) 账户分析：账户余额、消费能力区间、账户状态、账户状态趋势等；
5) 消费情况分析：消费构成、人均消费、消费高峰期等；
6) 餐厅（超市）运营：各餐厅人均消费、最喜欢去的餐厅、最喜欢去的超市、最喜欢去的窗口等；
7) 用户状态预警：晚归、夜不归宿、疑似不在校等；
8) ★满足学校在使用过程中的个性化需求及定制化内容。
（21） 一卡通门户网站
★作为校园信息门户的一个组成部分，与学校统一身份认证系统衔接，作为校园一卡通网上自助服务的统一入口，提供卡户预注册以及用户资料更新等服务。实现基本信息查询、卡余额查询、存款记录查询、圈存转账、补助记录查询、交易明细查询、信息发布、业务办理、挂失解挂、信息查询等功能。设置一卡通规章制度模块、服务指南模块、资料下载中心模块、常见问题模块等。
（22） 人脸识别会议签到系统
学校会议室签到系统采用人脸识别方式，快速有效的实现会议签到，免除手写纸质文件签到方式，提升信息化管理水平。
会议签到系统，支持会议室预订、会议签到、会议出勤情况统计分析、会议纪要管理等功能。
系统包含但不限于以下要求：
1) 多种会议类型：支持周期会议、系列会议、分段会议、部门会议、会议列席等功能，满足各类会议需求；
2) 签到模式：要求动态人脸识别被动签到，适用各种类型不同的会议室；
3) 门禁联动：智能联动门禁系统，会议预订成功，与会人员自动获取门禁开门权限，免去会议室管理员拿钥匙开门的麻烦；
4) 统计分析：支持会议出勤明细、会议出勤汇总、个人会议汇总。
（23） 图书管理系统接口
★实现图书管理系统能够从一卡通中心数据库实时同步身份档案信息；通过读卡器直接在校园卡中扣款。
（24） 一卡通与网络计费系统对接
★对接后持卡人可通过一卡通自助机、在线支付系统自助缴纳校园网网费或查询本人网费缴费情况。
（25） 一卡通系统与智能购电系统对接
★实现持卡人在自助机或在线支付系统自助购电。
2、平台性能需求
1) ★系统账户容量：＞100万
2) 黑（白）名单存储量：＞20万个
3) 平台每秒事务处理量（TPS）：6000-8000笔/秒
4) 刷卡响应速度：＜300毫秒/笔
5) 扫码响应速度：＜1秒
6) 服务宕机自动启动时间＜20秒
7) 查询并发数量：＜12000笔/秒
8) 接口响应平均时间：＜55毫秒，
9) tps: ＜300笔/秒 

10) ★校园卡、虚拟卡、人脸识别等支付方式融合共存，所有介质共同消费后台账户金额，统一结算、统一对账、统一管理。 
3、UI需求
平台符合html5标准，需满足跨平台、跨终端的自适应，如电脑端、平板端、手机端均可使用等，支持用户界面风格自定义设计，可将用户设计开发的UI界面接入到平台中,可实现移动应用的前后端分离。提供的平台支持自定义功能、图标、位置等。
4、一卡通主要软件清单
	序号
	系统名称
	产品名称
	功能描述
	数量
	单位

	1
	一卡通
后台
	一卡通基础平台
	1) 采用符合金融规范的通用设备；
2) 采用当前主流的编程语言；
3) 可同时支持当前主流数据库；
4) 内存数据库支持redis、ehcache、mongodb；
5) 平台支持各种协议下硬件对接，平台与硬件无关； 
6) 第三方系统可通过标准API接口对接，接口文件可视化。
系统主要功能要求如下：
1) 用户管理平台功能：对一卡通相关的各种身份信息数据进行有效的维护和管理；完成各种身份信息的有效验证，杜绝非法登录进入系统，同时对各类身份信息的相关数据进行安全防护，禁止身份信息的非法篡改。
2) 账户管理平台功能：实现校园内所有金融交易的请求，在校内各种消费场所进行实时消费的交易处理、各种方式的校园卡消费、充值、冲账等交易处理。
3) 信用管理平台功能：实现对身份的信用定义、修改、查询等操作，包括信用额度设置、信用额度调整、风险预警查询等。
4) 商户日常管理功能：实现对商户的管理、流水查询、商户转账、密码重置等。
5) 数据字典设置功能：国籍设置、民族设置、学位设置、证件设置、职位设置、押金设置、身份设置、账户类型设置、卡成本设置、小钱包设置、参数配置。
6) 信息查询功能：持卡人、商户的查询平台，完成操作流水的查询功能。
7) 缴费管理功能：缴费设置、缴费人员管理。
8) 运维管理模块：定义平台运行的数据字典、帐户类型、成本设置、部门设置、校区设置等。
9) 结账功能：日终结账管理，可自定义结账时间，结账期间所有交易可自动停止，结账后整理数据，为报表提供数据。
10) 报表管理功能：面向卡户、商户、操作员、银行转账、审计生成各类业务统计分析报表，便于帐务管理、业务分析和管理决策支持。报表总体可分为六类：财务总表、商户报表、操作员报表、审计报表、银行转帐报表和用户简单自定义报表。报表管理功能包括报表查询、打开报表、保存报表、报表页面设置、报表打印、报表自定义。可以出具日报表、月报表、阶段报表、分析报表等，便于统计、查询及输出和打印。
11) 日志管理：可查询系统内的所有操作日志和系统日志等。
	1
	套

	
	
	一卡通支付平台
	★支付平台要求与学校统一支付平台实现对接提供聚合支付功能，并可以管理第三方接口、给第三方业务系统提供支付能力，及对账、报表统计等功能。
系统主要功能要求如下：
应用接入管理模块：负责对接入的系统进行管理，包括密钥管理、接口管理、支付渠道管理等。
查询报表中心模块：交易流水、报表的查询、导出等功能。
收银台管理模块：第三方业务系统可以对接收银台实现支付功能，允许的渠道包括学校开通的三方支付、银联、一卡通联机钱包。
第三方对账管理模块：包括支付方式汇总报表、支付方式汇总明细报表、第三方日账单、第三方月账单。
对账管理模块：对账结果展示。
支付设置模块：与第三方支付、银联、银行的对接功能，包括支付参数设置、第三方商户设置等。
	1
	套

	
	
	一卡通认证平台
	★一卡通认证平台要求与学校统一身份认证平台进行对接，可通过同一套账户密码体系登录、管理多个业务系统，实现多个业务系统的统一认证与管理，方便管理人员。
系统主要功能要求如下：
用户认证模块：统一使用一卡通的用户作为三方系统登录的凭证，平台提供了标准的用户认证接口，包括使用接口认证和网页认证两种方式。
操作员认证模块：统一使用一卡通的操作员作为三方系统登录的凭证，平台提供了标准的操作员认证接口，包括使用接口认证和网页认证两种方式。
商户认证模块：统一使用一卡通的商户作为三方系统登录的凭证，平台提供了标准的商户认证接口，包括使用接口认证和网页认证两种方式。
	1
	套

	
	
	一卡通开放平台
	▲开放平台要求可向第三方开放关于一卡通平台的核心数据接口，通过开放平台可以方便快捷的控制给第三方系统开放哪些核心接口的权限，开放平台可以给第三放系统开放入口，用户，数据等资源，分配平台中提供的各大类接口。
系统主要功能要求如下：
接入系统管理模块：负责所有第三方系统接入管理，分配接入ID、密钥功能。
接口分类管理模块：对允许开放的接口分类管理，分为身份识别类、账务处理类等。
接口管理模块：允许开放的所有的接口管理功能，包括对外开放的接口地址，对内映射的接口地址等。
接口分配模块：设置允许开放给三方应用系统的接口。
	1
	套

	2
	加密系统
	证书卡系统软件(密钥系统)
	1、系统运行要求基于硬件级的加密设备，实现对数据的加解密运算；
2、系统实现一卡一密、一应用一密、一交易一密；
3、不同的应用采用不同的密钥，每次交易都有不同随机数参与；
4、用户卡与机具的PSAM卡双向认证，实现卡的发行合法性和密钥一致性校验。
	1
	套

	
	
	安全管理软件（金融加密机平台）
	密钥管理系统依照PBOC3.0规范的规定实现，采用国家密码管理局认可的算法（SM2\SM3\SM4）算法实现密钥传输过程中传输密钥的加密。密钥管理系统一般包括三部分功能：密钥生成、密钥发行、密钥更新。本系统的目标就是安全的管理并控制各类用户级密钥，用来产生用户卡和SAM卡的各种密钥，管理各类SAM卡与终端授权卡，采用硬件金融加密机安全存取系统根密钥。确保以上所有环节中密钥的安全性和一致性，逐步实现集中式的密钥管理。
	1
	套

	
	
	安全控件（安卓、IOS、windows、H5、Macios）
	1、防止后台进程对屏幕录像盗取机密数据；
2、防止恶意程序勾取系统键盘接口盗取机密数据；
3、防止恶意程序读取android系统文件记录每次按键坐标后重现敏感数据；
4、敏感数据加密。
	1
	套

	3
	应用类子系统
	银行转账系统
	系统要求可接入多家银行，实现持卡人银行账户资金向校园卡账户划转；系统应具备自助圈存和自动圈存两种模式；用户电子钱包应具备最大可圈存额度设置；实现与银行间的自动对账和自动入账业务。
	1
	套

	
	
	触摸屏查询系统
	卡余额查询；卡基本信息查询；校园卡挂失；查询转账流水；修改密码；修改限额（单次、累计）；遗失卡招领。
	1
	套

	
	
	自助补卡系统
	用户可通过自助设备自助完成丢卡补卡操作；同时系统可以自动收取校园卡工本费，各厂家提供完善、合理的校园卡工本费收取方式；补卡成功后，后台账户余额可实时到账，无需领取。
	1
	套

	
	
	运维服务平台
	实现对一卡通系统中各个终端机具、各类服务器及部署的软件服务进行有效的状态监控，从而提供系统的可管理性、可维护性；可在地图上直观显示每个楼栋终端设备、服务器、自助设备的运行情况。
	1
	套

	
	
	移动服务平台
	通过学校微信公众账号实现持卡人在手机端进行校园卡与银行账号绑定、校园卡基本信息查询、交易明细查询、挂失、圈存、缴费及其他常用功能。
	1
	套

	
	
	现金充值系统
	用户通过自助现金充值终端，可自助完成向校园一卡通的现金充值，实现无人值守的24小时现金充值服务。可办理现金充值与查询业务，现金充值可打印充值凭据；系统支持50元、100元等现金面额，支持新旧版人民币识别。
	1
	套

	
	
	大数据分析系统
	大数据分析系统需建立数据中心，由系统将各个子系统的业务数据抽取到数据中心，大数据分析系统通过数据中心做各类分析与展现，为高校的决策提供支持与辅助分析。
要求实现以下功能： 
消费系统的数据挖掘与分析；门禁系统的数据挖掘与分析；商户营业收入的数据挖掘与分析；
圈存机使用频率的统计与分析；前台操作员业务量的统计与分析；按身份统计开户与换卡情况；
按身份统计平均消费情况；报表设计界面直观，制作和查看便捷。
	1
	套

	
	
	校园服务大厅平台
	定制开发一卡通门户网站，门户网站支持持卡人登录一卡通账号实现基本信息查询、卡余额查询、存取款记录查询、补助记录查询、交易明细查询等；设置一卡通规章制度模块、服务指南模块、资料下载中心模块、常见问题模块等。支持中、英文双语界面。
	1
	套

	
	
	综合前置系统管理软件
	系统运行的配置管理和维护，包含子系统的接入管理、校区管理、餐别管理、设备管理、参数管理、职员管理、权限管理、科目管理、平台升级插件管理、查看操作员登录日志等相关功能,对系统内、外所有资源（包括设备、卡、电子标签、区域、物理位置等）的接入、注册、权限以及数据的管理，形成一个系统数据管理、运行参数、资源权限、日志跟踪等的一体化管理中心；
	1
	套

	
	
	身份前置系统管理软件
	负责监控身份客户端的操作执行情况，完成客户端与身份数据中心的通讯。
	1
	套

	4
	卡务管理系统
	批量发卡系统
	要求能够完成卡片照片采集（照片以学号命名并直接上传到一卡通数据库）、开户(换卡)、打印卡面工作，并能够自动批量完成作业任务。该系统能优化开户工作流程，降低操作员工作难度和强度，提高工作效率。
要求配备2个工作节点授权。
	1
	套

	
	
	综合业务管理系统
	▲需具备卡片领用、初始化、发放、回收以及已有卡登记、库存卡管理等功能；同时具备丰富的卡片查询、统计报表。负责卡片充值、挂失、解挂、换卡、卡片流水查询、密码修改、账户冻结等日常柜台业务功能。
可根据我校要求进行自动配置与扩展。
▲系统应具备基本账户信息的建立、修改、删除等功能；核算单位的转账、流水查询、冻结/解冻等功能；补助、奖学金、贷学金等款项的发放功能；各项资金往来业务统计报表，分为日、月、期、年报；对持卡人、商户、收费单位的账目进行多种条件的组合查询；持卡人圈存账单对帐，各商户销售和转账账单对帐以及财务结算等功能；一卡通结算服务应具备账务异常报警机制，以便进行账务处理。
▲系统应具备补助发放功能，支持设定补助类型，选择发放对象，补助对象可细化到个人，支持导入补助清单，可将学生各种补助直接发放到后台账户中，无需二次领取。
要求配备10个工作节点的授权。
	1
	套

	5
	消费类
应用
	商务消费管理系统
	要求可对pos终端参数、黑名单、数据采集的统一管理，同时支持校园卡刷卡支付和二维码扫码支付，各厂家在技术方案中需提供详细完整的刷卡支付和手机微信扫码支付解决方案；系统设计要求能够维持断电断网后继续运行2小时以上。
	1
	套

	
	
	食堂精细化点餐及评价系统
	针对食堂窗口消费的每一个菜品精细化管理，记录每个菜品消费数量，支持学生点餐结束后对菜品进行评价。食堂菜品消费明细数据，消费流水不止上传菜品的金额还要上传每个菜品的自身信息，提供给食堂管理部门和学生管理部门，做菜品配置安排和学生生活行为分析的依据。
	1
	套

	
	
	人脸识别消费
	人脸识别服务平台专业版（私有云） 
1、采用1：N人脸识别服务算法，识别率达到95%以上，识别检索时间<1s， 除人脸识别算法外，平台配备精心研究的机器学习算法， 可随着不断使用，平台自我学习、辨识不同的人脸并提升识别率。
2、对人脸数据进行加密，确保用户数据的安全。
3、前端机具集成相应的SDK提供人脸识别服务，适用于windows、IOS、android系统
4、依图人脸识别算法软件，用户数不低于20万；
	1
	套

	
	
	控水管理软件
	系统账户容量：50万；可实现对公寓、开水房等的最多32种用水形式进行控制；系统所辖控水器可采用计时、计量、计次等多种计费方式；采用B/S模式设计，统一部署，易于系统维护和操作；系统采用统一的权限设计管理，多角色操作设计，增加用户操作体验度。
	1
	套

	6
	认证类
应用
	门禁管理软件
	采用B/S模式，通过校园卡对办公室、学生公寓等场所的人员进出加以限制、记录与管理。根据要求，按照用户群组类型（如教师、本校学生、临时人员等等）、管制时区和节假日类型,管理可以从部门细化到个人，从控制器细化到一个门禁点。可设置每张卡（即每个人）的进出权限、时间范围、节假日限制，并可设置各通道门锁的开/关时间等。
	1
	套

	
	
	会议人脸签到系统
	1、实现会议管理功能，创建新的会议记录，管理现有的会议记录。
2、签到数据收集模式灵活，支持移动签到机、固定签到机等多台协同工作。
3、签到制度管理，支持代签到、无卡签到、请假与审批等功能。
4、签到情况查询，实时统计大会应到人数、实到人数、未到人数等签到信息。
5、签到的结果可以进行统计与报表，数据可以导出处理。
6、系统实现权限管理。
7、系统实现日志管理。
8、可以对会议室及会议室设备的管理。
9、实现会议室预约和会议室使用情况的管理。
10、系统实现会议考勤管理。
11、支持刷卡签到、二维码签到、人脸识别签到。
	
	

	7
	对接类
应用
	图书馆管理系统
对接
	根据目前运行系统情况，免费提供接口，实现系统对接，同步名单或数据。
	1
	套

	
	
	数字化校园对接
	根据目前运行系统情况，免费提供接口，实现系统对接，同步名单或数据。
	1
	套

	
	
	智能控电系统对接
	根据目前运行系统情况，免费提供接口，实现系统对接，同步名单或数据。
	1
	套

	8
	测评服务
	三级等保测评
	投标方负责等级保护测评工作及其测评所有费用。
	1
	项


5、一卡通主要硬件清单
	序号
	系统名称
	产品名称
	功能描述
	数量
	单位

	1
	密钥系统
	多卡座接触式读卡器
	1、三卡座读卡器；
2、接口:USB；
3、功耗:＜3W；
4、环境温度:不低于指标：-20︒C～70︒C；
5、防雷防爆保护:有；
6、相对湿度:不低于指标：35%～95%。
	1
	台

	
	
	金融加密机
	支付服务金融数据密码机。
1、作为传统密码设备的升级换代产品，支持国家密码管理局SM2\SAM3\SMA4算法；
2、支持对EMV2000/PBOC2.0、VBV/3-D等新兴支付标准在网上银行、业务前置系统、主机系统、发卡系统上的应用，使用于现代服务业商用支付体系与技术规范的功能要求。
	2
	台

	2
	卡务中心建设
	操作PC机
	1) CPU型号：需不低于酷睿I3-4130
2) CPU频率：需不低于3.2GHz； 
3) 内存容量需不小于4G，硬盘容量需不小于1T  ；
4) 显卡类型:独立显卡；  
5) 显存容量需不小于1G ；
6) 显示器大于24寸； 
7) 需支持USB3.0。
	8
	台

	
	
	照相机
	1) 全手动操作；
2) 有效像素需不小于2000万；分辨率需不小于5472×3648；
3) 需支持全高清（1080）摄像；
4) 需支持长宽比设置：3:2，4:3，16:9，1:1 ；
5) 需支持实时模式，面部优先实时模式（反差检测），快速模式（相差检测），手动对焦（能放大5倍/10倍）；
6) 文件格式：需支持图片：JPEG，RAW（14位），可同时记录RAW+JPEG；视频：MOV（MPEG-4 AVC/H.264，可变（平均）比特率，线性PCM）；
7) 闪光灯：外接，兼容EX系列闪光灯
	2
	台

	
	
	验钞器
	1、具有显示屏；
2、点钞速度>1000张/分钟；
3、计数范围1-9999；
4、清点功能：全币，残币，连张，夹张，面额；
5、电源：220V~50HZ,0.5A，功耗<75W；
6、噪音<60dB；
7、能够自动除尘。
	8
	台

	
	
	打印机
	1) 打印速度需不低于18 ppm；
2) 首页打印时间需不低于8.5 秒；
3) 分辨率不小于600(600 dpi（1200 dpi 有效）；
4) 打印负荷：需不低于8000 页。
	8
	台

	
	
	证卡打印机
	1) ▲激光个性化打标机可对校园卡进行非接触IC写入，并刻蚀姓名、卡号等文字信息以及‘鬼影’人像；
2) ★要求全部激光刻蚀信息圆润无触感；
3) ★激光个性化打标机可实现激光单面、双面个性化刻蚀；
4) ★可实现卡片正面或背面的CLI/MLI防伪功能；
5) 物理安全锁和电子安全锁对卡片的安全进行保护；
6) 采用以太网端口与上层管理系统进行通讯；
7) ★可按需求对接需方数据系统，实现自动化连续、批量生产。
8) ▲再转印打印机采用彩色染料热升华技术，可打印分辨率为600 dpi的高清图片、文本和水印，实现边到边打印；
9) ▲再转印打印机须具有非接触IC写入功能，可进行双面打印
10) ★单面彩色打印速度每小时不低于140张，且可与覆膜机联机同步生产；
11) ★覆膜机可对证卡的双面进行覆膜；可打印出高分辨率的UV、微型文字和二维码；
	2
	套

	
	
	通用读卡器
	1) USB接口，支持无驱有驱等多种模式；
2) 读卡频率13.56M；
3) 需支持M1卡、CPU卡、NFC手机卡；
4) 读卡响应时间：小于1s。
	60
	台

	
	
	二代身份证阅读器
	1、可读取、查询第二代居民SFZ全部信息；
2、认证准确：可验证第二代居民SFZ真伪；
3、兼容性好：可应用到各种应用系统中；
4、操作简便：随机阅读软件自动设置通讯口和通讯参数，自动找卡和阅读并配有蜂鸣提示功能；
5、选材优质：耐摩擦、抗腐蚀、防静电，热稳定性强、简洁大方、体格小巧。
	10
	台

	
	
	CPU卡（80K）
	1) 32K，读卡距离不得大于10cm；
2) 工作频率13.56MHZ；
3) ▲卡片主要采用PC料耐高温非接触IC卡
4) ★卡片可耐受温度180度，具有高强度、高韧性、抗磨、抗弯、抗折等特性。
5) 卡片的标称符合ISO/IEC7810标准
	40000
	张

	3
	消费系统
	液晶POS（挂式）
	1) 操作系统：Linux或Android
2) 采用64位四核CPU架构，主频≥1.4GHz，储存器：≥4G FLASH，1G DDR3，显示屏：触摸屏；
3) 前屏：不小于6寸彩屏，分辨率1024*600，多点触摸电容屏后屏：不小于3.5寸彩屏，分辨率480*320，具有按键键盘；
4) 存储≥3万笔交易流水;黑白名单需不低于100万；
5) 卡座：≥2个PSAM卡座，≥1个SIM卡座；
6) 非接触式M1、CPU卡,符合ISO/IEC14443规范要求,支持TYPE A/B标准；
7) 外接接口：≥1个RJ45接口，≥1个RS232接口， ≥1个USB2.0（OTG），≥1个USB Device接口；
8) 通讯方式 以太网：10/100Mbps自适应、WIFI、蓝牙4.0、USB、RS232（支持多波特率，需要带5V电源输出，电源的输出通过软件控制）；
9) 真人语音提示，同时支持两种供电方式：POE供电、外接适配器供电；
10) 二维码识别：1.有独立的二维码扫描识读区，方便用户使用；
11) 需同时支持主扫、被扫两种扫码方式；
12) 快速完成扫码支付，要求500ms以内；
13) 工作模式：联网模式、脱机模式。
	400
	台

	
	
	液晶POS（卧式）
	1) 操作系统：Linux或Android
2) 采用64位四核CPU架构，主频需不低于1.4GHz，储存器：需不低于4G FLASH，1G DDR3，显示屏：触摸屏；
3) 前屏：不得小于6寸彩屏，分辨率不得低于1024(600，多点触摸电容屏后屏：不得小于3.5寸彩屏，分辨率不得低于480(320，具有按键键盘；
4) 存储需不低于3万笔交易流水; 黑白名单需不低于100万笔黑白名单；
5) 卡座：≥2个PSAM卡座，≥1个SIM卡座；
6) 需支持非接触式M1、CPU卡,符合ISO/IEC14443规范要求,支持TYPE A/B标准；
7) 外接接口：不得少于1个RJ45接口，不得少于1个RS232接口，不得少于1个USB2.0（OTG），不得少于1个USB Device接口；
8) 通讯方式需支持以太网：10/100Mbps自适应、WIFI、蓝牙4.0、USB、RS232（支持多波特率，需要带5V电源输出，电源的输出通过软件控制）；
9) 真人语音提示，同时支持两种供电方式：AC220或DC12V，可选 POE；
10) 二维码识别：需有独立的二维码扫描识读区，方便用户使用；
11) 需同时支持主扫、被扫两种扫码方式；
12) 快速完成扫码支付要求500ms以内。
	150
	台

	
	
	AI人工智能收银
机器人
	1、 结算方式：支付宝、微信、刷卡、刷脸等；
2、核心技术：单菜品识别、菜品检测定位的组合算法；
3、训练方式：岗前训练、跟踪训练；
4、结算速度：就餐者养成付款习惯后，整体结算速度约3~5 秒/单；
5、识别精度：>99%（岗前训练后）；
6、识别输出：品种、数量、价格、总价；
7、营养提示：热量、糖份、脂肪、蛋白质；
8、产品成长性：采集“谁吃了什么菜”数据，未来可开展数据分析增值服务。
★9、投标人应先提供实体机一台做现场使用，满足招标要求后供其他货品，不满足投标人无条件退所有设备
	6
	台

	
	
	手持收银POS机
	1、操作系统 Safedroid OS（基于Android 5.1）
2、处理器 四核1.2 GHz
3、显示屏 5.0 英寸彩色触摸屏，分辨率480×854/1280(720
4、内存 RAM：1GB ROM：8GB
5、条码扫描 支持摄像头扫描，可读取所有国际通用一维条码和二维条码，可读取屏幕条码和彩色条码
6、输入法 英文，拼音，手写输入，支持自主安装输入法。
7、主电池 4.35V 5000mAh可充电锂电池 工作时间8-10小时（视具体环境而定）
8、充电时间 不超过5小时
9、RTC电池 支持
10、通信方式无线局域网：Wi-Fi 双频WIFI，支持802.11a/b/g/n，支持Wi-Fi和蓝牙共存。
11、磁卡阅读器：支持1/2/3磁道，支持双向刷卡，符合IS07811/7812/7813等通用标准。 
12、IC卡读写器：符合ISO7816标准，通过中国银联PBOC 3.0 LEVEL 1&2、EMV 4.3 LEVEL 1&2认证。
13、非接触读卡器：支持 ISO/IEC 14443 A&B、Mifare卡；通过中国银联qPBOC 3.0、非接触EMV认证。
14、打印：支持高速静音热敏打印，纸宽58mm，最大纸卷直径30mm。
15、电子签名：支持，符合中国银联电子签名认证规范。
16、安全认证：通过银联卡受理终端安全规范（UPTS 2.0）的认证
17、PCI：符合PCI PTS 4.1认证规范
18、摄像功能：500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像。
19、定位：高精度GPS，支持A-GPS。
20、卡槽类型：Micro SD/TF、SIM。
21、SAM卡读卡器：1/2个（视具体配置而定）
22、物理接口：Mini USB、DC Jack、3.5 mm音频接口，Pogopin
	12
	台

	
	
	餐品POS机
	1、CPU:四核 1.8GHz；
2、内置存储器:RAM 2GB NAND Flash 8GB；
3、主显示屏：15.6英寸，分辨率1366(768，5点触摸电容屏； 
4、客显示屏：11.6英寸，分辨率1366(768，5点触摸电容屏；
5、操作系统：Android 5.1或Ubuntu（麒麟）；
6、通讯方式：wifi、蓝牙4.0、4G全网通、以太网；
7、热敏打印机：高速80mm热敏打印机，支持半切/全切，纸卷直径50mm；
8、读卡类型：支持现有M1、CPU卡，支持NFC卡，支持扫码；
9、副屏摄像头（可选）：500W像素，自动对焦摄像头；
10、接口类型：不少于USB 2.0(4、RS232(1、RJ11(1、WAN(1，LAN(2；
11、音频接口：音频接口，3.5mm
12、电源接口：9V5A DC输入，5V2A DC输出
13、尺寸：不小于295mm（长）(310mm（宽）(362mm（高）
	20
	台　

	4
	人脸识别消费
	人脸识别收银机设备
	台式双触摸屏终端主要规格参数：
1、机身尺寸： 240(170(382mm；
2、屏幕尺寸：主屏：≥15.6英寸(支持触摸)、副屏：≥15.6英寸（支持触摸）（副屏集成200w高清摄像头）；
3、屏幕分辨率：不低于1920(1080（主/副屏）；
4、处理器主频：≥1.8GHz；
5、系统内存≥4GB；
6、存储容量≥16GB；
7、操作系统： Android；
8、内置： 不低于200w高清摄像头、IC读卡器；
8、外置： USB数字键盘（连接主屏）、USB小票机；
9、选配：桌面式双目深度防伪摄像头（配合活体检测）。
	20
	台

	
	
	人脸识别一体机
	立式单触摸屏智能终端主要规格参数：
1、机身尺寸： 1635(500(126.49mm；
2、尺寸：不低于22寸电容触摸屏三星液晶屏；
3、屏幕分辨率：≥1920(1080；
4、处理器主频：≥1.8GHz；
5、系统内存：不低于4GB；
6、存储容量：不低于16GB；
7、操作系统： Android；
8、内置：200w高清摄像头、IC读卡器、80热敏打印机；
9、选配：嵌入式双目深度防伪摄像头（配合活体检测）。
10、投标人应先提供实体机一台做现场使用，满足招标要求后供其他货品，不满足投标人无条件退所有设备
	2
	台

	5
	配套设备
	卡务中心UPS机头
	1、容量：不低于5400W/6000VA；
2、输入：电压范围120~275VAC，频率范围50/60±5Hz，连接方式：单相二线 + 接地，THDI/ 输入谐波失真<5% 非线性满载，输入功率因数≧0.99；
3、输出：输出电压220VAC，输出精度±1%，连接：单相二线 + 接地，输出频率 50/60Hz±0.2Hz，输出谐波失真<2% THD 线性负载，<4% THD 非线性负载；
4、整机效率：市电模式≧94%；
5、通讯接口和软件 ：USB(可选RS485/干接点/SNMP)； 
	1
	套

	
	
	卡务中心UPS电池
	1、额定容量：65AH；
2、浮充电压 13.5V-13.8V; 建议值 13.5V；
3、均充电压 14.1V-14.4V; 建议值 14.1V；
4、浮充充电温度补偿系数 -18mV/ ℃；
循环使用温度补偿系数 -24mV/ ℃；
5、配套电池柜及开关线缆
	32
	块

	
	
	各区食堂UPS机头
	1、容量：不低于3000VA/2400W；
2、输入：电压范围115~300VAC，频率范围40Hz-70Hz，输入连接国标，输入谐波失真 < 10% 非线性满载，输入功率因数≧0.98；
3、输出：输出电压220VAC，输出精度±2%，输出连接：GB 10A(3，+ 输出端子台，锁相范围 46-54Hz/54-66Hz，输出频率（电池模式） 50/60Hz±0.05Hz，输出谐波失真<4% （线性负载），<7%（非线性负载）；
4、电池电压：96VDC；
5、通讯接口和软件：USB/RS232（可选RS485/干接点/SNMP）；
	9
	套

	
	
	各区食堂UPS电池
	1、额定容量：65AH；
2、浮充电压 13.5V-13.8V; 建议值 13.5V；
3、均充电压 14.1V-14.4V; 建议值 14.1V；
4、浮充充电温度补偿系数 -18mV/ ℃；
循环使用温度补偿系数 -24mV/ ℃；
5、配套电池柜及开关线缆
	72
	块

	
	
	卡务中心空调
	变频空调，1.5P，挂式；
	4
	台

	6
	自助设备
	自助终端一体机
	1) 整体机身需采用防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理，操作简单、舒适；丝印、LOGO可定制；
2) 显示器不得小于19寸液晶红外触摸屏，防尘、防污、防爆；
3) 处理器不得低于Intel J1800双核2.41GHZ CPU，硬盘不得低于120G固态硬盘，运行稳定，读写速度快；内存不得低于DDR3 1333 4G工业级内存；
4) 可兼容斑马、Datacard和爱丽丝等多款证卡打印机，供用户选择；
5) 双摄像头监控操作，保证安全性；
6) 二代身份证识别：公安部认证模块，符合ISO/IEC 14443 TYPE B标准的非接触卡，感应距离大于50mm,感应面积为100mm(100mm;工作温度：0℃-50℃；读卡时间<1s;通讯接口RS232或者USB通讯接口；
7) 热敏打印机：RS-232接口、日本进口打印机芯、打印速度170MM/S，打印机寿命≥100万行字符，打印宽度：80mm卷式热敏纸，具有纸将尽及防卡纸等功能；
8) 密码键盘：支持明密文输出，标准16键防暴金属键盘,10个数字键，6个功能键（支持可定义），按键压力：2~4N，按键行程≥0.45mm,工作温度-20℃~60℃；
9) 现金入钞模块：加拿大产纸币识别接收器,可以接受RMB 1,5,10,20,50,100元；钱箱容:约 1000张,钞满可报警，配有钱箱；金属防暴力外壳，钥匙和锁为独立配置，互不通用；软件可用记忆棒升级；
10) UPS：UPS具有自动在线稳压，输入从160～300VAC安全运行，高速同步转换，具有RS232、USB接口，可以软件配合，进行相连系统的告警提示及自动安全关机；
11) 直流供电模块：提供12V、24V输出，供现金模块供电。
	2
	台

	
	
	自助补卡机
	1) 需支持非接触式CPU卡、M1卡；
2) ★机柜：大堂式结构，含独立通风散热、内部供电、内部结构布线，符合人体工程学设计，操作简单舒适，经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理，丝印、LOGO可定制；
3) CPU不低于双核1.6GHz；内存不少于2GB, 配置不小于500G；
4) 网络接口不少于2个10/100/1000Mbps,串口数不少于6个，支持USB2.0，VGA接口，固态硬盘不小于128G、SATA接口，不小于4G内存。电源模式：内嵌ATX电源；
5) 显示及触摸：要求17寸LCD高亮度触摸显示屏, 最佳≥分辨率1280(1024, 防尘，防爆、防水声触摸屏；
6) 票据打印：热敏打印、自动切纸（半切）、纸尽报警、纸将尽报警、卡纸报警、带黑标检测，可调纸架；
7) 要求支持双面打印，含废卡槽，进卡槽≥100张；
8) 电源:要求提供断电后5-10分钟的供电，保证交易不受影响。
9) 支持中、英文双语界面
10）★支持定制功能，支持一卡通系统查询、圈存等线上业务办理。
	10
	台

	
	
	自助现金充值机
	1) 内存需不小于4G,硬盘:不小于64G固态硬盘 6个串口;6个USB;1个并口;1个10/100M网络口;内嵌ATX电源；
2) ★机柜：大堂式结构，含独立通风散热、内部供电、内部结构布线，符合人体工程学设计，操作简单舒适，经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理，丝印、LOGO可定制；
3) 显示模块 :要求红外触摸屏不小于19寸，防尘、防污、防暴安全型红外触摸屏，定位准确无漂移，分辨率<0.33mm 操作灵敏度<150g ，响应速度≥20ms； 
4) 电源:要求提供断电后5-10分钟的供电，保证交易不受影响；
5) 键盘：16键金属（防暴、防水）加密键盘，标准RS-232接口，专用硬件加密芯片，支持3DES硬件加密；
6) 通讯方式：支持TCP/IP通讯协议；纸币识别：可精确识别新旧版50，100元人民币。
7) ★双摄像头监控操作，保证安全性，当点击放钞结束按钮时机身摄像头可以拍下操作人员的影像存储到硬盘，同时机箱内部摄像头会拍下操作人员提走钞箱这一系列动作的影像，防止出现问题时产生的纠纷；
8) 效能提升：支持双人更换钱箱；
9) 现金入钞模块：加拿大产纸币识别接收器,可以接受RMB 1,5,10,20,50,100元；
10) 支持中、英文双语界面　
11) ★1钱箱容量:同时兼容1000张和2500张钞箱,钞满可报警，每个机器配有2个钱箱；金属防暴力外壳，钥匙和锁为独立配置，互不通用；软件可用记忆棒升级；
	4
	台

	7
	门禁控制系统
	人脸识别门禁一体机
	1、硬件平台：SDM450，8核，主频1.8GHz
2、内存：2G
3、存储：16G
4、使用人数：人脸识别≤5000~20000人
5、识别速度：IC/CPU卡＜0.1秒，人脸识别＜1秒
6、显示：5英寸真彩IPS液晶屏，分辨率720×1280像素
7、外观尺寸：146×74×20mm，壁挂式
8、门控端口：1路继电器，1路门磁信号输入，1路韦根输入，1路韦根输出，1路开门按钮输入
9、安全门禁：可扩展外置门禁盒组成安全门禁
10、网络接口：Auto 10/100M Base-T以太网
11、数据传输协议：UPD协议、TCP/IP协议
12、摄像头：200万像素
13、视场角：广角摄像头，视角达117°
14、补光灯：补光灯自动感应开启
15、电源：DC 12V 2A
16、使用环境：温度0-45℃，湿度10-90%
	50
	台

	
	
	门禁控制器
	1、登记卡数量：100000个；
2、管制时区：100种；周计划管制数：100种；
3、假日计划数：100种；用户群组数：100种；
4、带LCD显示和键盘输入（选配）：字符和图形LCD、16个按键；
5、温度：-20℃～50℃；
6、湿度：10%～95%；
7、兼容 TCP/IP通讯、RS485模式兼容所485Reformer读头，通讯端口：RS485端口 2个，TCP/IP端口1个；
8、支持密码键盘；
9、标称容量： 35mAh；
10、存储容量:32Mbit；
11、记录容量:10万；
12、脱机存储量：大于10000条；
13、卡处理时间:<0.5秒；
14、时钟供电:时钟芯片供电锂电池；
15、远程控制:支持；
16、在线升级:支持；
17、电源:AC 220V；
18、功耗:<10W（不含电锁，读卡器）；
19、温度:-40°C~ +50°C；
20、其他：每个门禁控制器增加一个12V7A的直流UPS电源，可维持门禁供电6-8小时；
21、其他：通过公安部与国家安全防范中心认证。
	50
	台

	
	
	门禁读卡器
	1、采用ARMCORTEX_M3_72MHz处理器作为控制单元；
2、内置有PSAM卡插槽，通过秘钥认证方式，保证交易介质的合法性；
3、支持读取符合ISO14443协议的M1卡和CPU卡；
4、支持二维码读取；
5、支持国密SM1算法；
6、RS485通讯（与KZQ-326配合使用）；
7、蜂鸣、指示灯报警功能；
8、采用86盒安装方式，产品后壳为86明装盒，可以很方便的在墙面安装，对于暗盒情况，只要拆下后壳即可直接安装。
	50
	个

	
	
	门锁套件
	包含开门按钮、电磁锁、回力器等；
	100
	套

	8
	会议签到系统
	固定会议签到机
	1、机身尺寸不小于： 1635(500(126.49mm；
2、屏幕尺寸不小于：21.5寸电容触摸屏；
3、屏幕分辨率：1920(1080；
4、处理器主频不低于：1.8GHz；
5、系统内存不小于：2GB；存储容量不小于：8GB；
6、操作系统： Android；
7、内置：高清摄像头、IC读卡器；
8、支持刷卡、二维码、人脸识别签到。
	3
	台

	9
	控水硬件设备
	控水网关
	1、电源：供电电压：交流220V；功耗：10W；
2、采用ARM A8核心处理器，嵌入式Linux操作系统；
3、账户容量：50万；
4、脱机交易流水存储：50万；
5、最多带100台控水器；
6、支持PSAM卡（3.3V）；
7、断电数据保存时间：≥10年；
8、通讯：以太网：10-100M自适应；RS-485；无线2.4G Wi-Fi；
9、通过浏览器可以对控水网关进行配置和操作；
10、存储白名单、状态、身份配置、节点信息、商户信息；
11、存储交易流水50万笔；
12、上传控水网关、控水器设备状态；
13、支持控水网关、控水器监控程序在线升级；
14、支持控水器工装模式下的工作调试；
15、支持TF卡进行交易流水备份；
16、与计算机之间采用以太网通讯，与控水器之间采用RS485通讯；
17、在线交易模式下不支持断网脱机工作。
	9
	台

	
	
	级联器
	为控水器供电，网关通讯级联。
1、输入电源：交流220V；
2、输出电源：直流18V，电流2A；
3、通讯：RS485。
	70
	台

	
	
	控水POS
	1、支持13.56MHz的M1卡和CPU卡；
2、在线交易模式下支持扫描二维码消费和按键输入预约码消费；
3、支持电动阀、电磁阀；
4、支持普通脉冲水表和高频率脉冲流量计；
5、存储脱机交易流水；
6、带密码按键输入；
7、控水器显示二维码；
8、采用彩色液晶显示；
9、断电数据保护；
10、支持置号卡使用；
11、在线交易模式下消费方式为一次刷卡模式，刷卡开阀，卡拿开关阀消费结束；
12、支持专项补助钱包消费；
13、RS-485通讯，无线（2.4G Wi-Fi）通讯；
14、支持PSAM卡（3.3V）；
15、在线交易模式下不支持脱网消费模式。
	650
	台

	
	
	电动阀门
	采用电动阀：5V，200mA，坚固耐用
	650
	个

	
	控水硬件设备
（利旧）此部分投标人在满足招标文件要求情况下，可以利旧设备使用。如无法利旧应全新更换
	控水网关
	自行勘察报价
	6
	台

	
	
	级联器
	自行勘察报价
	40
	台

	
	
	控水POS
	自行勘察报价
	440
	台

	
	
	电动阀门
	自行勘察报价
	440
	个

	
	
	存储
	 1. ★配置SAN和NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议。
2. ★Cache：当前配置控制器数量≥2，缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块，如FlashCache、PAM卡、SSD Cache、或NAS缓存等）。存储支持扩展到16个控制器，最大缓存可扩展到≥2TB （提供产品彩页）。
3.★前端主机通道：配置8个16Gb FC和8个GE。
4.前端通道端口类型：支持8/16/32 Gbps FC、1/10/25/40/100 Gbps Ethernet。（提供产品彩页）。
5.RAID支持：支持RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等。（提供产品彩页）
6.★硬盘数：支持SSD ,SAS,NL-SAS中的3种类型硬盘；本次配置8块1.92TB  2.5寸SSD固态硬盘,17块1.8TB 10K  2.5寸SAS硬盘。双控制器最大支持硬盘数≥1200 块（提供产品彩页）。
7.★存储配置管理软件、配置多路径软件、配置自动精简配置、配置快照许可、配置存储双活许可。
8.存储提供图形化一键式的控制器在线升级，存储自动完成内部升级，自动检查升级完成情况。（提供证明材料并加盖原厂公章或投标专用章）
9.存储具备NAS功能，提供NFS、CIFS、NDMP、多租户、全局命名空间、日志审计、目录配额功能。（提供证明材料并加盖原厂公章或投标专用章）
10.存储支持基于磁盘阵列自身的远程复制许可，支持基于FC接口的同步复制功能。（提供证明材料并加盖原厂公章或投标专用章）
11.存储支持对异构存储创建FC和iSCSI链路，进行数据传输，并管理异构LUN。（提供证明材料并加盖原厂公章或投标专用章）。
12. 存储支持服务质量管理按优先级控制功能（提供证明材料并加盖公章或投标专用章）。
13. 存储支持环形3DC功能，支持双活+异步复制、同步+异步复制两种三角形组网；异步复制站点支持高中低存储互通（提供证明材料并加盖公章或投标专用章）。

14.存储具有耐腐特性，存储系统具有耐腐蚀的技术专利，（提供证明文件并加盖原厂公章或投标专用章）。
15.★服务：提供三年7(24小时保修服务；提供原厂工程师存储双活安装实施服务；设备生产商需在国内设有技术服务热线。
	2
	套、

	
	
	存储交换机
	1. ★24端口(16端口激活,含16(16Gb多模SFP)-单电源(交流)。
2. 配置光纤交换机上架套件。
★提供三年7(24小时保修服务；
	2
	台

	
	
	双活仲裁服务器
	外型：≤1U机架式，标准机架式服务器。
2.★处理器量：配置2颗英特尔至强银牌4108(1.8GHz主频,8核)处理器。
3.★内存容量：实配≥32G DDR4内存，内存插槽数≥24个内存插槽。
4.★硬盘：硬盘配置数目≥2块2.5寸1200GB 10K SAS硬盘，服务器支持≥8块2.5寸SAS/SATA硬盘插槽。
5.RAID：配置单独Raid控制器，支持RAID 0/1/10。
6.网卡： 2万兆电口和2个10GE光口(含2个多模光模块)。
7.电源及外设：配置2个≤550W交流电源，DVD光驱，导轨等；  
8.服务器支持中文BIOS界面。（提供证明文件并加盖原厂商印章）。
9.服务器支持黑匣子功能（支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位）。
10.服务器支持最后一屏功能（支持在检测到宕机发生时将系统临终时刻的屏幕以指定的格式保存在存储空间内。当用户发现系统宕机后，可以通过网络登录查看宕机屏幕进行故障定位或者远程将宕机屏幕获取到本地进行查看，方便问题定位）（提供证明文件并加盖原厂商印章）。
11.国产管理芯片：提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家。（提供证明材料并加盖原厂商印章）
12.★服务：提供三年7(24小时保修服务；设备生产商需在国内设有技术服务热线
	1
	台

	
	
	数据库服务器
	1.1.外型：≤2U机架式，标准机架式服务器。
2.★处理器量：配置4颗英特尔至强金牌5218(2.3GHz主频,16核)处理器。
3.★内存容量：实配≥128G DDR4内存，内存插槽数≥32个内存插槽。
4.★硬盘：硬盘配置数目≥2块2.5寸1200GB 10K  SAS硬盘，服务器支持≥8块2.5寸SAS/SATA硬盘插槽。
5.RAID：配置单独Raid控制器，支持RAID 0/1/10。
6.I/O：配置PCI-E插槽≥8个。
7.网卡： 2万兆电口和2个10GE光口(含2个多模光模块)。
8.配置1块双端口16Gb FC HBA卡(含2个多模光模块)。
9.电源及外设：配置2个≤1500W交流电源，DVD光驱，导轨等；  
10.服务器支持中文BIOS界面。（提供证明文件并加盖原厂商印章）。
11.服务器支持黑匣子功能（支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位）。
12.服务器支持最后一屏功能（支持在检测到宕机发生时将系统临终时刻的屏幕以指定的格式保存在存储空间内。当用户发现系统宕机后，可以通过网络登录查看宕机屏幕进行故障定位或者远程将宕机屏幕获取到本地进行查看，方便问题定位）（提供证明文件并加盖原厂商印章）。
13.国产管理芯片：提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家。（提供证明材料并加盖原厂商印章）
14.★服务：提供三年7(24小时保修服务；设备生产商需在国内设有技术服务热线。
	3
	台

	、
	
	虚拟化服务器
	1、.外型：≤2U机架式，标准机架式服务器。
2.★处理器量：配置4颗英特尔至强金牌5120(2.2GHz主频,14核)处理器。
3.★内存容量：实配≥512G DDR4内存，内存插槽数≥48个内存插槽。
4.★硬盘：硬盘配置数目≥2块2.5寸1200GB 10K  SAS硬盘，服务器支持≥8块2.5寸SAS/SATA硬盘插槽。
5.RAID：配置单独Raid控制器，支持RAID 0/1/10。
6.I/O：配置PCI-E插槽≥9个。
7.网卡： 2万兆电口和2个10GE光口(含2个多模光模块)。
8.配置1块双端口16Gb FC HBA卡(含2个多模光模块)。
9.电源及外设：配置2个≤1500W交流电源，导轨等；  
10.服务器支持中文BIOS界面。（提供证明文件并加盖原厂商印章）。
11.服务器支持黑匣子功能（支持linux系统内核panic时的内核栈信息记录和导出，以及提供给第三方应用的读写接口，便于第三方应用记录自定义信息，记录的系统故障数据，不会因系统重启和上下电而丢失，方便问题定位）。
12.服务器支持最后一屏功能（支持在检测到宕机发生时将系统临终时刻的屏幕以指定的格式保存在存储空间内。当用户发现系统宕机后，可以通过网络登录查看宕机屏幕进行故障定位或者远程将宕机屏幕获取到本地进行查看，方便问题定位）（提供证明文件并加盖原厂商印章）。
13.国产管理芯片：提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家。（提供证明材料并加盖原厂商印章）
14.★服务：提供三年7(24小时保修服务；设备生产商需在国内设有技术服务热线。
	3
	台

	
	
	虚拟化软件
	1. 1.虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。每个虚拟机都可以安装操作系统，并且操作系统可以异构；虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。
2.支持虚拟机生命周期管理，支持查询、创建、删除、启动、关闭、重启、休眠、唤醒、克隆虚拟机、VNC登录、远程光驱挂载；支持性能监控功能，对资源中CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。
3.★虚拟化软件包含12颗CPU授权许可,提供3年免费软件升级服务，提供原厂工程师虚拟化实施服务。
4.★提供数据保护功能，提供虚拟机快照的备份和恢复。
5.兼容现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、Huawei、浪潮、曙光服务器等服务器品牌。兼容现有市场上主流的存储阵列产品，如 SAN、NAS和iSCSI，品牌包括EMC、IBM、Huawei 、HP、HDS、Netapp、Dell、宏杉、卫士通等品牌存储；
6.为提升数据安全性，对接远端存储时，要求指定对接存储时的CHAP信息，支持配置对接存储的存储IP以及端口号。（提供截图并加盖原厂公章或投标专用章）。
7.兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统： Windows Server 2008、Windows Server 2012, Redhat Linux、Suse linux、Windows XP、Windows 、CentOS、Ubuntu、Fedora等。
8.支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置。（提供截图并加盖原厂公章或投标专用章）
9. 支持将虚拟交换机端口属性配置为普通或者中继(Trunk)，以满足虚拟机内需要配置带VLAN属性网络的配置诉求。 （提供截图并加盖原厂公章或投标专用章）。
	1
	套

	10
	一卡通专网及数据中心建设
	核心交换机
	1、 ★整机交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥250Mpps；
2、 ★提供不少于48个千兆电接口、4个10GE自适应接口，双交流冗余电源；
3、 扩展槽位≥1个；
4、 MAC地址容量≥64K，提供原厂官方网站截图或链接等相关证明材料；
5、 路由表≥16000，提供原厂官方网站截图或链接等相关证明材料；
6、 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；
7、 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE，提供原厂官方网站截图或链接等相关证明材料；
8、 支持CPU保护功能，提供原厂官方网站截图或链接等相关证明材料；
9、 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；
10、 支持G.8032标准以太环网协议，提供原厂官方网站截图或链接等相关证明材料；
11、 提供三年7(24小时原厂质保服务和原厂安装调试服务；
12、 投标现场提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函并加盖投标专用章。
	2
	台

	
	
	专网接入交换机（24口）
	1、 ★交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥120Mpps；
2、 ★提供24个千兆电口，4个千兆非复用SFP接口，2个千兆单模光模块；
3、 支持ARP表项≥2K，提供原厂官方网站截图或链接等相关证明材料；
4、 静态路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；
5、 支持Ipv4 FIB表项≥4K，提供原厂官方网站截图或链接等相关证明材料；
6、 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM，提供原厂官方网站截图或链接等相关证明材料；
7、 支持CPU保护功能，提供原厂官方网站截图或链接等相关证明材料；
8、 支持G.8032开放环网协议，提供原厂官方网站截图或链接等相关证明材料；
9、 支持以太网电口堆叠；
10、 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；
11、 提供三年7(24小时原厂质保服务和原厂安装调试服务；
12、 投标现场提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函并加盖投标专用章。
	33
	台

	11
	系统安全
	防火墙
	1) ★提供千兆电接口≥18个，千兆光接口≥8个，万兆光接口≥2个；
2) ★整机吞吐量≥6Gbps，整机最大并发连接数≥380万，每秒新建连接数≥8万；
3) 支持固态硬盘容量≥240G；
4) 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；
5) 可识别应用层协议数量≥5000种；支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议，提供功能截图；
6) 支持基于地理位置的流量和威胁分析；
7) 支持与云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能；
8) 支持防火墙与网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略；
9) 支持防火墙内置流探针，对网络中的流量进行采集，上送网络安全智能分析系统进行威胁分析；
10) 提供三年7(24小时原厂质保服务和原厂安装调试服务；
11) 投标现场提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函并加盖投标专用章；
12) ★本次配置：配置18个千兆电接口、8个千兆光接口，2个万兆光接口，双电源， 100个SSL VPN授权许可，2000个IPSec VPN隧道授权。
	1
	套

	
	
	入侵防御
	1、 ★提供千兆电接口≥12个，万兆光接口≥12个，40GE接口≥2个，双交流冗余电源；
2、 ★IPS检测吞吐量≥15Gbps；最大并发连接数≥1100万；每秒新建连接数≥40万；
3、 支持静态路由、策略路由，OSFP、BGP、ISIS等路由；
4、 支持双机热备，支持主主部署模式、主备部署模式；
5、 系统预定义入侵防御签名库数量不得少于7500条，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式；
6、 提供NGIPS能力，能够感知网络环境中的客户端类型和应用，并根据环境的变化，自动调整安全策略（提供截图）；
7、 支持不少于6000种的应用识别能力（提供截图）；
8、 支持与沙箱，云沙箱混合联动，对含有未知威胁的文件进行检测，并能阻断。（提供截图）；
9、 提供三年7(24小时原厂质保服务和原厂安装调试服务；
10、 投标现场提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函并加盖投标专用章。
	1
	台

	
	
	Web防护
	1、 ★提供千兆电接口≥4个，Bypas接口≥2组，提供本地硬盘1T，双交流冗余电源；
2、 ★吞吐量≥1Gbps，防护网站对象个数：无限制；
3、 支持全透明集群模式、主-主模式、主备模式、内置电口BYPASS模块、设备自身监控、端口联动、端口检测、反向代理下支持主备模式；

4、 支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站；
5、 系统提供防篡改功能，能够防止被篡改内容被浏览者访问到，一旦检测到被篡改，实时发送告警信息给管理员；
6、 可根据URL、请求头字段、目标IP、请求方法等多种组合条件对CC攻击进行检测，检测指标为URL访问速率和URL访问集中度；
7、 可以对保护的服务器进行流量负载，流量负载的方式包含平均负载、按比例负载、基于权重等流量负载方式；
8、 提供三年7(24小时原厂质保服务和原厂安装调试服务；
9、 投标现场提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函并加盖投标专用章。
	1
	台

	
	
	数据库审计
	1、 ★审计流量≥260M，每秒最大处理事务数≥10000TPS/s，入库性能≥10000TPS/s；

2、 ★CPU：8核（≥3.0Ghz），内存≥16G，硬盘≥2T；
3、 支持审计策略配置，配置条件包括审计源IP、时间、审计规则、响应方式等；
4、 支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、游标、事务各种对象的SQL操作审计；
5、 系统内置高危SQL查询和注入、远程命令执行、跨站脚本攻击、FTP和telnet高危指令等审计规则模板；
6、 支持中间件环境下的SQL语句关联到HTTP操作，HTTP操作关联到HTTP-ID，实现中间件环境下的审计追溯；
7、 支持根据账号、时间、源IP、操作行为等要素对访问行为轨迹图方式还原数据库访问过程；
8、 可以设置定期自动备份，按照指定的时间周期把审计日志SFTP外发给日志服务器；
9、 提供三年7(24小时原厂质保服务和原厂安装调试服务；
10、 投标现场提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函并加盖投标专用章。
	1
	台

	
	
	漏洞扫描
	1、 ★实配：GE电口≥6个，扩展槽≥1个，CPU≥Intel I5，内存≥16G，硬盘≥1T；
2、 ★配置扫描主机数：128，系统并发扫描任务数≥10，系统并发扫描IP数≥60，配置数据库扫描功能、Web漏洞扫描功能、系统漏洞扫描功能、配置核查功能；

3、 支持系统扫描、Web扫描、数据库扫描、安全基线检测、弱口令扫描在内的五大扫描能力；
4、 支持分布式部署、层级管理，上级管理中心下发扫描任务到下级引擎并进行集中查询、分析；
5、 支持扫描VMware、KVM、Xen虚拟化主机；
6、 支持Web登陆扫描，支持Cookie/Session认证、Form认证、Basic认证、NTLM认证、Digest认证和SSL证书认证；
7、 支持对SSH、SMB、TELNET、POP、POP3、IMAP、FTP、RSH、REXEC、WSUS、SNMP、RDP的登录扫描；

8、 支持对Windows系列等常见操作系统进行扫描；支持对IOS、Android系统、移动应用软件的扫描；
9、 提供三年7(24小时原厂质保服务和原厂安装调试服务；
10、 投标现场提供原厂商针对本项目的售后服务承诺函并加盖投标专用章。
	1
	台

	
	
	日志审计
	1、 2U标准机架式设备，采用工业级专用硬件设备；使用冗余220V交流电源；
2、 系统具有4个千兆日志采集口，2个SFP接口板插槽，系统存储内置Raid5，有效存储容量3TB；
3、 可以根据需要最多再扩展16个千兆SFP光/电口用于日志采集；
4、 支持资产新增、导入、查询、修改、删除以及对资产属性进行配置。能够灵活的对资产进行手工添加、删除、修改、查询、导出等操作，并对资产进行一般属性和安全属性（CIA）的赋值;
5、 系统日志采集器能力，日志收集方式持以SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集，采集器支持在接收到日志后可以进行日志过滤，对日志信息进行筛选;
6、 系统对各种设备的事件收集能力，收集多种类型设备事件信息，包括以下设备：Windows支持（Win XP/2003/win7/2008/2012）、Unix支持（HP UNIX/SOLARIS/AIX）、Linux版本支持（RedHat红帽/SUSE/Centos）、数据库支持（oracle、SQL SERVER、DB2、Mysql、sybase的所有版本）、交换机支持(华为、思科、H3C、中兴、juniper)、防火墙支持（华为、思科、Juniper）、路由器支持(华为、思科、Juniper)、负载均衡支持（F5、A10、国内主流负载均）、应用中间件支持(Apache、Tomcat、IIS、Websphere、WebLogic、Jboss、Nginx、Resin、Tongweb)；
7、 实际需要定义新的告警级别；对系统中持续出现、重复发生以及超过规定时间仍未解决的告警，可以提升该告警的级别，以保证得到优先及时的处理；可以通过电子邮件、联动、脚本报警等方式进行告警通知；
8、 系统报表生成能力，综合各种安全设备的安全事件，以统一的审计结果向用户提供可定制的报表，全面反映网络安全总体状况；
9、 系统的使用者在使用该平台的过程中能够记录审计数据和日志，并提供查询；
10、 提供三年7(24小时原厂质保服务和原厂安装调试服务。
	1
	台

	
	
	运维审计
	1、 存储容量≥4T；
2、 接口：≥6个千兆电接口，≥4个千兆光接口，双交流冗余电源；
3、 管理设备数量无限制；
4、 系统须安装在专用的CF卡中，审计数据存储在磁盘中，防止操作系统故障导致审计数据丢失；
5、 设备采用旁路部署，不得影响业务环境；须支持HA主备模式，管理口和心跳口须支持多链路端口绑定功能，防止单网卡或单线故障；
6、 支持集群部署模式，中心采用HA，节点可以横向扩展，实现统一登录入口和配置同步，以满足业务增长需求；
7、 每个部门的部门管理员可以管理本部门及下级部门的主机、授权关系、策略；每个部门的审计管理员可以管理本部门及下级部门的运维会话日志；
8、 支持与get、post、soap发送方式的http短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制，如与阿里云短信服务、SendCloud联动；
9、 基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如user1用动态令牌、user2用USBkey、user3手机APP动态口令认证；
10、 支持认证方式的全局设置：可以选择启用哪种或者哪几种认证登录窗口；
11、 支持DB2、oracle、mysql、sqlserver数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机；
12、 提供三年7(24小时原厂质保服务和原厂安装调试服务。
	1
	台

	
	
	网闸
	1、 该部件采用专用隔离芯片设计，隔离区包含基于ASIC设计的开关隔离芯片，不采用SCSI、网卡以及任何加/解密等方式。隔离区信息交换采用DMA方式实现；
2、 网络接口：高性能电信级，12千兆电口，8光口（SFP模块），4USB口，2个串口，支持端口汇聚；
3、 并发连接会话数>100,000; 系统内部延时<0.5ms; 系统整体吞吐量≥850Mbps；
4、 无用户数支持限制；
5、 设备支持网络接入透明，用户内外网同一网段也可以保证设备安全部署，不影响用户的原业务网络环境，不改变网络结构；
6、 支持外置文件同步软件功能，对所传输数据进行文件名及后缀、签名验证、内容过滤及文件特征格式检查功能，对管理员指定格式的文件或指定内容关键字的文件等具有安全过滤功能，阻止敏感的信息外泄或伪造文件的入侵；
7、 支持客户端、samba、NFS、ftp、有客户端等多种文件交换方式；支持文件复制、移动、增量等多种传输方式；支持断点续传；
8、 SQLServer、Oracle等的单、双向数据交换；支持周期复制、实时复制、增量更新等多种同步方式；支持设定同步时间和同步周期；
9、 可设置每秒广播arp的次数（个/秒），可以及时的修正交换机的arp表，防止ARP错误或攻击，提高安全性和稳定性；
10、 管理员通过HTTP/HTTPS协议连接设备内端网络接口进行管理，支持用户名口令认证与数字证书认证两种管理员登录身份认证方式。当错误尝试登录次数达到限定阈值时，锁定管理员在一段时间内限制登录操作，当管理会话超时后自动关闭当前管理会话，返回登录界面；
11、 提供三年7(24小时原厂质保服务和原厂安装调试服务。
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	堡垒机
	1. 软硬件一体化产品，2U、磁盘空间不少于1T、硬盘须配置RAID1、至少配备6个100/1000M自适应电口、4个1000M光口，最大端口数可达10个，1+1冗余电源

2. 可管理设备数量≥500个，运维用户无限制

3. 单台堡垒机字符类并发会话≥500个、图形类并发会话≥100个，并提供第三方权威机构检测报告证明

4. 系统须安装在专用的CF卡或固态盘中，审计数据存储在磁盘中，防止操作系统故障导致审计数据丢失。（须提供真实硬件结构图证明并加盖原厂公章）

5. 设备采用旁路部署，不得影响业务环境；须支持HA主备模式，管理口和心跳口须支持多链路端口绑定功能，防止单网卡或单线故障。（须提供相关证明材料）

6. 支持多台堡垒机异地备份部署，每台设备都能提供运维和审计服务，配置数据自动同步
7. 支持集群部署模式，中心采用HA，节点可以横向扩展，实现统一登录入口、统一配置同步、审计日志集中存储、实时会话集中监控，以满足业务增长需求。

8. 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理
9. 支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式；支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等

10. 支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据。

11. 每个部门可以管理本部门及下级部门的用户角色：部门管理员、运维管理员、审计管理员、运维员
12. 每个部门的部门管理员可以管理本部门及下级部门的主机、授权关系、策略
13. 每个部门的审计管理员可以管理本部门及下级部门的运维会话日志
14. 支持与AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户

15. 支持与get、post、soap发送方式的http短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制，如与阿里云短信服务、SendCloud联动（须提供相关证明材料）

16. 支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，且新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令。

17. 堡垒机须内嵌动态令牌和usbkey认证引擎，可同时使用动态令牌和USBkey

18. 基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如user1用动态令牌、user2用USBkey、user3手机APP动态口令认证（须提供相关证明材料）

19. 支持域认证与双因子认证结合使用，如同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+手机APP动态口令登录堡垒机、同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+短信口令登录堡垒机

20. 支持认证窗口的全局设置：可以选择启用哪种或者哪几种认证登录窗口（须提供相关证明材料）

21. 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具

22. 支持DB2、oracle、mysql、sqlserver主流数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机（须提供相关证明材料）

23. IE代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码

24. 可以通过socks5/http/ssh等代理协议连接管理异地云资源区中私有网络的云主机

25. 支持对设备进行按设备类型分组、按部门分组，支持设备批量导入/导出

26. 支持设备帐户和密码的自动登录、手工登录、二次自动登录模式
27. 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权

28. 导出的设备信息文件加密存储，解密时须由2个管理员同时解密才能查看到设备信息文件内容

29. 运维人员可以向管理员申请需要访问的设备，申请时可以选择：设备IP、设备账户、运维有效期、备注事由等，并且运维工单以邮件方式通知管理员。

30. 管理员对运维工单进行审核之后以邮件方式通知给运维人员；如果允许，则运维人员才可访问；否则就无法访问。
31.提供针对本项目的原厂项目授权书与售后服务承诺函；质保期三年。
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三、项目技术要求
1总体要求
哈尔滨工业大学校园一卡通系统起点高、要求高、应用广，因此要求各建设厂家转变传统一卡通系统以卡为核心的脱机交易设计理念，要求采用在线联机交易模式，从根本上改变脱机消费的模式。在联机消费模式下，交易凭证由一卡通系统后台处理并结算，校园卡中不再有“卡账户”、“卡钱包”的存在，将一卡通资金交由后台“一卡通账户”统一处理；“一卡通账户”可以将全校的支付业务进行统一管理，无需进行资金互转，通过单一账户即可进行食堂消费、水控消费、在线缴费、手机消费等在线支付结算。
本次项目建设，要求做好一卡通系统顶层设计，统一规划、分步实施。紧密结合我校实际情况，从整体管理、服务需求出发，以提高服务、提升管理为目的，规划出实用且先进的建设内容，应用系统成熟一个建设一个，同时兼顾应用创新，建设出亮点。
项目整体要求如下：
（1）项目建设充分体现“先进与成熟同在，高效与安全并举，自主与开放并行”的基本原则。
（2）遵循“高标准、严要求”的原则，综合借鉴国内高校先进建设经验，结合哈工大实际情况，量身打造满足我校教学、管理、生活的一卡通系统。
（3）系统总体架构上要有前瞻性，在安全、可靠、高效的前提下，必须具有高度的可扩展性，对校内以及校外有便捷的应用延展性，可以随着学校的发展变化而不断调整完善。
（4）系统建设方面，利用新的技术与应用，形成建设亮点，充分体现系统的使用价值与意义。
（5）系统要能够充分体现“服务”与“便捷”的理念，一卡通系统的建设就是为了服务广大师生，方便日常生活、工作与学习，提供方便、快捷的服务，赢得广大师生的认同。
（6）系统不但要做好传统的食堂、浴室消费层面的应用，保证基本应用稳定，还要体现出与管理、教学结合的理念，提升管理流程与水平、辅助教学与科研，最大限度发挥一卡通中“通”的功效。
（7）要与学校现有的基础数据与规范、校园综合服务门户、统一身份认证及现有应用系统进行对接，既要统一于学校数字化校园建设的总体规划，又要促进数字化校园建设发展。
（8）要降低一卡通管理与维护的工作强度，减轻工作人员的压力。
（9）重视系统运行后，后期服务工作的组织与安排，确保后期应用取得良好的效果。
2、关键技术指标
	指标项目
	参     数
	内     容

	系统工作方式
	消费功能
	实时联机交易、具备脱机能力

	
	身份识别功能
	实时联机、具备脱机能力

	系统容量
	系统账户容量
	>100万

	
	终端设备管理能力
	不限，可设置

	
	流水账保留天数
	不限，可设置

	系统工作效率
	系统工作特征
	7×24小时实时系统

	
	实时交易处理能力
	>10000笔/分

	
	并发交易处理能力
	>5000台

	账务系统
	记账精度
	0.01元

	体系结构
	系统开发技术架构
	集中式加微服务

	
	数据访问操作方式
	B/S结构,三层

	密钥系统
	密钥生存控制体系
	动态分配

	
	加密签名算法
	DES/MD5/HASH

	
	卡片密码体系
	一人一密，一卡一密

	
	平台通信协议
	TCP/IP

	第三方接入
	第三方接入方式
	紧耦合、松耦合、不耦合

	银校卡绑定
	银校卡物理分离
	校园卡与银行卡绑定使用

	转账系统
	银行转账方式
	自助实时

	
	充值机联网方式
	以太网，TCP/IP协议

	充值系统
	卡片充值方式
	自助圈存

	终端机
	交易流水存储量
	15000笔/每台终端设备

	
	应用程序升级方式
	嵌入式，在线下载

	
	兼容使用的卡型
	CPU卡、NFC功能 

	一卡通账户
	最大账户金额
	<1万元

	
	小钱包最大限额
	<1000元

	
	最大账户金额
	<1万元

	挂失
	挂失方式
	自助/人工

	平台系统部署
	可支持部署方式
	容器化部署

	数据库
	可支持的数据库种类
	支持当前主流数据库

	操作系统
	可支持的操作系统
种类
	支持Linux/Unix


3、对核心平台技术架构和技术实现的要求
（1）要求基于B/S的体系结构，必须全面支持至少一款主流浏览器，如IE内核浏览器、Webkit 内核浏览器、Gecko内核浏览器（例如：Firefox、Chrome、Safari、IE11、360浏览器、百度浏览器、遨游、搜狗、猎豹等）。
（2）★编程语言采用当前主流语言，平台支持集中式和微服务架构。
（3）要求至少支持的操作系统为Unix、Linux等操作系统，做到平台与操作系统无关。
（4）支持完备的日志管理功能，包括系统安全日志、系统操作日志和系统运行日志，支持日志查询，支持日志文件导出。
（5）★要求系统整体技术框架为集中式加微服务架构，支持容器化部署方式。
（6）★要求系统软硬件采用分离设计，方便学校使用和管理。
（7）★要求系统采用“统一账户”支付机制，所有的校园卡介质（如实体校园卡、NFC手机卡、虚拟校园卡、人脸识别等）共同消费一个账户金额，不能通过中间支付账户模式，统一管理财务结算、资金对账、权限管控等内容。
4、建设方案要求
（1） ★系统建设方案
    投标人根据第二章第二项功能需求24项、平台性能需求、UI需求描述编制建设方案。
（2） ★新旧系统平稳过度方案：
投标人必须根据学校现有系统的实际情况提供《平稳过渡方案》技术方案，要求投标人制定系统割接方案，包括现有的支付类应用、身份认定类应用、与第三方对接类各应用，具体包括如下几个方面：1、原账户与新系统统一身份账户对接和临时账户的数据迁移方案；2、商户和消费终端数据迁移和机具更换方案；3、新实体卡替代原消费卡片方案（要求新旧卡有并用方案）；4、身份管理系统迁移并与学校统一身份对接方案，并满足原门禁管理功能需求；5、与综合前置系统、身份管理系统、综合业务系统、圈存系统、转账充值（银行、微信支付等）、浴室水控、商务网关管理（车载Pos、手持Pos等）方案；6、与自助终端功能（现金充值、自助补卡、圈存查询等）、门禁管理、网费充值等方案。
（3） ★三种介质不能同时进行食堂消费解决方案：
一卡通系统支持实体卡、虚拟卡、人脸识别三种介质消费方式，为了防止卡片借用，应具备在食堂消费时三种介质卡片根据学校实际需求，在一定时间内、一定场所，只能一种介质有效，要求投标人编制解决方案。
5、项目验收及质保期
合同签订后60个工作日内交付所有功能并接受验收。
项目验收须达到如下要求：
（1）按照甲方要求时间供货；
（2）按照甲方要求按时完成项目建设；
（3）建设完毕提交验收报告，可以分为总体验收和分项验收；
（4）建设质量达到甲方要求予以验收；
（5）★项目设备免费质保周期为 三 年（特殊约定除外），免费驻场服务期六年。
6、付款方法和条件
（1）签订正式合同后，按照如下验收节点验收合格后，支付中标额的 %，具体要求为：
1）项目中标启动后，支付中标额的30%。
2) 第一验收节点，核心服务器、存储等服务部署完成，各系统部署完成，食堂POS机全部安装完毕并投入正常使用之后，支付中标额的40%；
3）第二验收节点，招标文件所有设备及服务安装完毕，系统通过等保三级验收后支付中标额的20%。
（2）项目运行壹年后，支付到合同决算95%（含已付额度），剩余款项三年质保期满后无服务问题一次付清。
7、售后维护要求
（1）对项目使用培训的要求
· 投标方需根据用户需求不断改进系统功能和性能，并提供有效的二次开发培训。
· 应针对本项目的最终用户和系统运行维护用户提供分层次培训。需提供灵活多样的培训方式，包括最终用户的操作培训、对运行维护人员的技术培训等。
· 应制定详细的人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）、主要内容（列出培训基本内容）、培训组织方式等。
· 对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应是产品的主要设计和开发者。
· 培训的内容及方案应由双方协商制定。供应商前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价中。
（2）对项目售后服务的要求
· 在项目实施地点要有售后服务机构和投标人本单位专业售后服务人员。
★项目驻场服务期内第一、二年要求至少3人工作日内驻场服务，第三到六年要求至少2人工作日内驻场服务。
▲驻场人员必须是当地分公司或分支机构正式工作人员，而且具备本科及以上学历或高级工程师职称。
    ★项目要求安排2名原厂开发人员负责本项目后期扩展和开发工作。
· 在服务期内，应始终通过现场服务、电话服务、远程服务等方式提供快速、高效的维护服务。
· 服务期内须提供所供软件系统的系统BUG修复、系统性能优化等服务。
· 协助提供系统数据备份服务，并定期检验数据备份的有效性。
· 协助采购人对产品运行环境（包括操作系统、数据库、中间件以及其它相关软件）及时进行打补丁、查病毒服务。
· 投标人在投标时须提出软件系统及运行环境的定期维护计划，对采购人要求的不定期维护提出响应措施。
· 实施系统维护或修改设计后，应在1周内更新有关技术文档并提交采购人。
· 技术支持方面，提供7×24小时的技术咨询服务，每年提供至少2次对系统运行状况的评估服务，提供每月1次巡视服务，检测软件系统及运行环境的运行情况。
· 故障响应方面，提供7×24小时的故障服务受理；对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时支援；故障服务的响应时间小于1小时；中断时间不能超过3小时。
（3）对项目后期增加设备要求
· ★项目中标后，学校对投标文件采购清单中的产品进行续货采购，不得高于投标价格。（投标人应做承诺）
四、项目与学校信息化总体框架兼容的要求
1、系统对接要求
（1）统一身份认证接入要求
统一身份认证服务通过统一管理用户的认证过程和认证信息，使登录后的用户在应用之间可以不需再次登录，为用户带来 “单点登录，多点漫游”的便利。校园用户提供与校园其他系统数据/功能对接的唯一标识，因此在系统登录与用户身份需与校园统一身份认证服务进行对接。 

（2）共享数据中心数据对接要求
按学校相关的数据标准，以只读视图的方式授权和开放系统数据，这些数据将会被同步至共享数据中心，供其他业务系统使用。
面向其他应用系统需提供数据访问接⼝的服务，根据数据访问的要求对元数据进行封装，以 Web Service 接口的形式对外发布。
（3）统一通信服务对接要求
基于校园各类应用系统信息统一收发要求，除系统内通知消息外，所有业务系统通过短信、微信、邮件等通道发送的消息均须对接校园统一通信服务，由统一通信服务负责发送，包括回执消息的接收。
（4）校园门户集成要求
包括四个方面的集成内容：
1）资讯对接：为系统的资讯类内容提供RSS或API订阅接口，以供第三方系统的统一调用。 

2）待办/已办接口对接：包括系统产生的流程类状态信息等。此类数据需由系统提供相应的webservice接⼝，供门户系统待办/已办功能调用。 

3）服务对接：校园门户内提供校园办事服务功能，涉及到师生服务的申请、办事类应用需与办事服务进行对接。
4）应用对接：校园门户提供开发者服务功能，支持门户内应用的开发与集成，对于能够为师生提供的简单应用，应在门户平台中遵循相应的接口与界面规范建立对应的应用（第（5）条要求的移动应用集成同理）。 

5）应用或服务与门户的对接可能涉及到直接跳转、数据集成、界面集成等多种方式，每个应用或服务具体的对接策略待之后双方视具体情况共同商议决定。
（5）校园移动应用集成要求
包括移动数字校园APP与校园微信公众服务号/企业号，内置的应用商店。功能支持HTML格式的、移动端页面优化的应用服务直接入驻，技术上涉及到认证、身份的对接等。对于第三方系统已形成的移动端服务，可直接进行测试迁移。对于一些数据查询类型的服务，可通过数据与校园共享数据中心的同步后进行独立设计。其他移动端功能性应用可根据需要逐步实施。具体的技术方案可由双方技术人员进行详细对接。
（6）校园统一支付缴费平台的集成要求
如果项目中存在支付缴费类业务，应具备与学校统一支付缴费平台集成的能力：
1）能根据统一支付缴费平台提供的标准化开发接口实现支付缴费业务的定制与开发。
2）能提供标准开放式接口，用于统一支付缴费平台获取相关数据。
具体的技术实施方案可由本项目施工单位和统一支付缴费平台施工单位协商确定。
2、对系统扩展性的要求
具备良好的应用集成能力，提供标准的数据接口，支持二次开发。
扩展能力是由系统的技术架构和技术的先进性所决定的。系统的扩展性是系统的生命力之所在，良好的扩展性和二次开发能力，能确保系统具有适应性，降低系统的实施和开发成本。
系统须具备良好的扩展性，具有较长的生命周期，在后期的应用过程中能够基于平台进行业务扩展。
3、对系统安全性的要求
（1）总体要求
1）信息系统开发者对于因为程序代码、框架技术以及使用的中间件而产生的应用系统漏洞或bug等程序错误终身负责维护升级；
2）系统上线前须经学校的安全准入检测，不合格的系统不能上线并验收。
（2）系统配置要求
1）系统必须保证为正常上线系统，须更新为最新。禁止采用失去技术升级的系统（如：windows 2003等）；禁止采用含有已知漏洞的组件、应用程序、框架（如：Struts 2.5 - Struts 2.5.10）、应用程序服务器、web服务器、数据库服务器和平台定义，以上系统必须执行安全配置，禁止默认安装。所有的软件应该保持及时更新；
2）保证系统服务正常与上线系统一致，无各种调试、报错信息（如：断点，printf等调试信息）及注释信息，系统需删除系统默认安装的各种例程、文档及管理程序；

3）系统中禁止暴露配置信息（如数据库连接信息），源码备份文件，.git,.svn仓库等。
（3）服务要求
1）从本机关闭不需要的端口（如：关闭windows netbios等服务），设置本机防火墙如iptable对于访问的源地址进行限制，同时相关服务设置类似host.allow,host.deny等策略；

2）须按照标准端口配置服务，严禁自行设置非标服务端口。

（4）数据库配置要求
1）数据库和应用系统如在同一台服务器，须采用本机回路进行访问，如前端及数据库分为不同服务器，须设置本机防火墙访问规则，禁止非前端服务器访问数据库网络端口；

2）使用最低权限的数据库用户作为web应用所需，禁止具有不必要的额外权限。
（5）开发要求
1）对用户输入进行严格有效过滤防止sql注入，xss跨站脚本，命令执行，crsf跨站请求伪造等，建议采用白名单过滤策略；
2）禁止在HTTP请求中以明文或可逆编码（如base64、url编码等）的形式传递SQL语句到后端程序代入执行，禁止由Web前端直接生成和传递SQL语句到数据库进行执行，数据库查询必须采用预编译和参数结构化查询。如果程序确实需要将SQL语句作为内容（非可执行代码的形式，如学生毕业设计、代码样例等）到后台，请在项目上线交付前书面说明相应的功能代码及位置；
3）控制上传点，对于上传文件类型进行严格控制（禁止用js进行控制），同时上传目录不能有执行权限，原则上不允许有未经登录验证的上传点；
4）设置有效的身份认证、会话管理及访问控制机制，防止越权、平行权限及提权等（禁止利用js进行控制及验证）。

（6）密码复杂度要求

系统必须有密码复杂度检查模块，设置有效的验证码或者滑动等手段防止暴力破解，密码长度须大于8位，含字母（大小写）、数字及符号组合，重要系统须采用二次认证。禁止在数据库中明文存放用户密码，需进行带salt的哈希之后入库。对于多次错误登录进行封堵。如果长期不登录默认账号应停用处理。
（7）数据保护要求
对于身份信息、单位职务、财务信息、健康信息、通讯信息等敏感信息禁止在数据库中明文存放。
（8）等级保护要求
★所投一卡通系统满足国家信息系统安全等级保护第三级的相关要求：
4、对系统部署方式的要求
平台部署应充分考虑到哈尔滨工业大学现有的IT环境以及对未来发展的适应性，要求系统部署支持虚拟化部署。
支持集群及负载均衡技术。
对提出的系统资源配置需求，需提供相应的申请内容，包括但不限于业务平台拓扑、计算资源需求、网络资源需求、存储资源需求（要求提供针对我校实际需求的计算依据，如最大并发、用户增长、网络带宽、CPU、内存、存储需求量测算及具体对外提供服务端口等）。
5、对相关文档和交付物的要求
乙方在项目验收通过后向甲方提供该项目形成的成果和相关文档。乙方向甲方提供的成果和文档资料不得人为设置技术障碍影响甲方的维护和二次开发。
本项目交付成果（参见项目建设内容）。
提供的文档资料包括：
（1）《项目实施计划》
（2）《项目实施计划变更协议》（如果有变更）
（3）《需求说明书》
（4）《需求变更协议》（如果有变更）
（5）《上线试运行确认单》
（6）《系统技术文档》
（7）《系统管理员手册》
（8）《用户手册》
乙方按哈尔滨工业大学档案馆归档要求，完成项目归档工作。
五、技术情报和资料的保密要求
采购甲乙双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务，如需公开或向第三方提供，需经对方同意。乙方在工作中获取的甲方提供的信息、资料、数字均应予以严格保密，乙方负责本项目的人员不得向任何单位和个人泄密。如因泄密造成的后果，乙方应承担全部法律的责任。乙方对甲方提供的信息资料等在完成合作后返还甲方。
不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。
