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参数要求：
★1、投影机自身采用纯激光光源技术，光源为激光二极管，光源寿命≥20,000小时
★2、显示系统采用3LCD技术，液晶板尺寸：≥0.76英寸*3  
★3、光通量/色彩亮度：≥5000流明

★4、单LCD液晶面板分辨率：≥1280*800 

★5、投影机镜头变焦倍数：≥1.45倍
★6、对比度：≥100,000：1
7、投影机自身具有RJ45网络接口不少于1个,HDMI接口不少于2个，USB接口不少于2个，HDBaseT接口不少于1个（所有功能必须投影机自身具备，不得通过外接设备满足技术参数要求）。
8、投影机自身具有音频输入/输出接口及扬声器≥16W。
9、投影机自身具有水平/垂直梯形校正功能。
10、投影机自身具有自动亮度调节功能，光源变暗功能，有效节能。
11、投影机自身采用双层过滤网，有效防尘。
12、所投投影机产品具有镜头位移功能，可实现镜头垂直和水平位移及变焦。
13、投影机自身具备IP控制同步功能，无需修改中控，即可同步额外添加的投影机。
14、投影机自身具备散热功能，保证设备稳定性。

15、投标和交货时提供投标产品制造商售后服务承诺书原件和3C认证、中国环保产品认证以、节能认证复印件，加盖制造商公章。
16、提供制造商针对本项目售后服务承诺书、技术参数证明函。

17、质保期起始日以供应商提供发票日期为准，整机质保期不得少于2年。

18、成交结果公示期结束后三日内签订供货合同，合同签订后供货方需在15个工作日内完成供货及安装工作。
19、验收合格后，凭发票一次性付款。
20、带有★的技术参数为重要参数，有一项负偏离，则为无效。
21、投标商所提供参评材料复印件全部放于响应文件中，并按要求加盖公章，未按评分要求加盖公章的响应文件，视为无效文件；参评材料以响应文件为主，投标商未能按照招标文件要求在响应文件中提供复印件，开标现场即使提供相关材料原件，也视同为无效文件。

22、所有响应文件投标商必须加盖公章。
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